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Кіріспе

«Ветеринарлық-санитарлық  жұмыс  механизациясы»  пәні  ветеринарлық
санитарияның құрамдас бөлігі мне мақсаты және міндеттерімен осы ғылыммен
тығыз байланысты болып табылады. 

Ветеринарлық  санитария  жұқпалы  аурулардың  таралуын  алдын  ала
сақтандыру  мақсатында,  ауруда  бар  ошақтарды  сауықтырып  және  жаңа
ошақтардың  пайда  болуына  жол  бермеу  шараларын  қамтиды.
Малшаруашылығы өнімдерінің санитарлық сапасын көтеруіне және аурулардан
адамдарды,  жалпы  адамдарды  және  жануарларды  шектеуімен   байланысты
сұрақтар айналасын пән қамтиды. 

Мал  шаруашылығы  өнімдерінің  өндірісі  нәтижелілігі  бірқатар  шамада
ферманың санитарлық  жағдайына,  ветеринарлық  қызмет  көрсету  ұйымының
жетілдірілуі,  құс  және  жануарлардағы  аурулардың алдын  ала  сауықтырумен
қамтамасыз ету, малшаруашылығында шығынды қысқартуына байланысты. 

Жоғары  деңгейдегі  тазалықты  қолдау  үшін  және  малшаруашылығында
санитарлық  қызмет  көрсетуді  жүйелі  тазарту  және  өндірістік  ғимараттарды,
құралдарды  залалсыздандырады,  мықты  ветеринарлы  санитарлық  техникада
қолдануда жануар ерітінділерімен және суспензияларымен өңдейді.  

Фермаларда  және  кешендерде  аса  кең  таралған  үстіңгі  қабатын
гидравликалық  тазалау  және  ыстық  сұйықтықта  олардың  химиялық  өңделуі
алды. Ылғалды тәсілден басқа, аэрозольды қолданылады.

Мал  шаруашылығы  фермаларында  және  кешендерінде,  құс
фабрикаларында, ветеринарлы-санитарлық жасақтарда, сүт зауыттарында және
басқа  мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  және  өңдеумен  байланысты
мекемелерде,  гидропульттер  және  қол  бүркеуіштері,  бензинді  және  электрлі
жетекті  шағын  аппараттар,   беспропилентті   аэрозольді  баллондар,  УДП-М,
УДС,  ОМ-22613,  ОМ -5359-01 және Ом – 22614 қозғалмалы шуғыш-дәрілеу
қондырғылары,  ЛСД-ЗМ, ЛСД-ЭП, УД-Ф-20 тіркемелі  дәрілеу құрылғылары,
ОППК-1 және ОГ1НК-2 бу-ауалы және бу-формалинді камералар; ГА-2, ТАН,
РССЖ,  АРЖ,  ЦАГ,  САГ-l  аэрозольді  генераторлар  сияқты  техникалық
құрылғылар пайдаланылады. 
          Осы оқу әдістемелік  кешенінің  мақсаты студенттерге  құрылғылар,
оларды  пайдалану,  ветеринарлық-санитарлық  шараларды  өткізу
технологияларын, сонымен қатар, дезинфекциялық техникаларды мемлекеттегі
мал шаруашылығы және құс фабрикалары жағдайларында техникалық қызмет
көрсету бойынша қажетті білімге ие болу. 
         Жануарларды өсіру, өсіріп жеткізу немесе жемдеу процесі кезінде жем
беру  және суару режимдері  мен гигиена  сұрақтарына  көп көңіл  бөлу керек.
Себебі,  сапасыз  азық  пен  су  асқазан-ішек  ауруларының  туындауына,  кей
жағдайда жануарлардың улануына әкеліп соғуы мүмкін. 
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Шаруашылықта  жұқпалы  аурулар  бойынша  жалпы  ахуал,  мал
шаруашылығы  нысандары  арасында  санитарлық  ажыраудың  қаншалықты
сақталуына, мал шаруашылық нысандарына кіру қағидаларының орындалуына
тікелей  байланысты.  Осы айтылғандарды орындамау  нысанға  жұқпалы ауру
туғызушыларды  кіргізу  немесе  керісінше,  оны  шаруашылық  аумағынан
эпизоотия туындау жағдайына әкеліп соғуы мүмкін. 

Мал  шаруашылық  нысандары  және  елді-мекен  арасындағы  санитарлық
ажыраудың  талаптарын  сақтау  керек.  Ең  алдымен,  мал  шаруашылығы
ғимараттарынан  желдету  қондырғылары  арқылы  ауамен,  ауа  арқылы  алыс
қашықтыққа  қозғалатын  микроағзалардың  айтарлықтай  бөлігі  шығады.
Осындай қашықтықтарға мал шаруашылығы нысандарынан жағымсыз иістер,
әртүрлі органикалық ластанулар, аммиак жайылады.

Қоршаған ортанының ластану қауіпін, індеттердің жайылуын, кешендердің
және  өнеркәсіптік  фермалардың  мал  шаруашылық  суағарларын  туғызуы
мүмкін. 

Мал шаруашылығы нысандарына жұқпалы аурулардың болуын ескертетін
шаралар  жүйесінде,  дератизациондық  және  дезинсекциондық  шаралар,  яғни,
тышқан  текті  кемірушілер,  масалар  және  басқа  да  паразиттік  буынаяқтылар
күресулер басты орын алады. 

Осылайша, зоогигиена және ветеринарлық санитария шешетін мәселелер
шеңбері өте ауқымды. Оларды келесідей қалыптастыруға болады:

- жануарларды жұқпалы аурулардан қорғау;
- жоғары төзімділіктің жоғары дәрежесін қамтамасыз ететін және олардан

максималды  өнімділік  алатын  жануарларды  күтудің  қолайлы  жағдайларын
жасау;

-  азықтың,  азық-түліктің  және  жануарлардан  шыққан  шикізаттардың
сапасын корғау;

-  мал  шаруашылығы  нысандары  қызметімен  байланысты  болатын
ластанулардан қоршаған ортаны қорғау.

Мал  шаруашылығы  ғимараттарының  сыртқы  ортасының  маңызды
факторларының бірі; температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауаның қозғалу
жылдамдығы, жарықтылық, шу, ауа иондары, ауада аммиактың, көмірқышқыл
газының,  күкірттісутектің  және  басқа  газдардың байланысы,  сонымен қатар,
өлшенген шаң іспеттес бөлшектер және микроағзалар, яғни,  шағын аумақтағы
климаттың  өзгешелігі  болып  табылады.  Аталған  параметрлер  жануарлардың
ағзаларындағы  физиологиялық  процесстерге,  олардың  денсаулығына  және
өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді.

Жас мал үшін, өмірінің алғашқы күндерінде, ғимараттарда осы кезеңге сай
келетін микроклимат тудыру қажет. Көптеген жаңа туғандарда (ірі қара мал,
шошқа  және  т.б.)  ағзаның  қорғаныш  қызметтері  реттелмеген  және  сыртқы
ортаның  қолайысыз  жағдайлары  ағза  үшін  қауіпті  болуы  мүмкін  немесе
жануарлардың өнімділік қасиеттерінің жетілуіне кедергі болуы мүмкін.

Үлкен  жастағы  жас  жануарлар  сыртқы  ортадан  келетін  қауіптерге
шыдамды,  сондықтан  жас  жануарларға  қарағанда  микроклимат  талаптарына
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сұраныстары  айтарлықтай  төмен,  алайда,  ағзаның  толықтай  дамуы  үшін
параметрлерді орныққан шектерде ұстау қажет.

Ересек жануарлар үшін де ортаның қолайлы параметрлерін сақтау қажет,
олай  істемеген  жағдайда  олардың  өнімділігі  азаяды  және  жарамсыздыққа
әкелетін жұқпалы аурулар туындауы мүмкін.

 Микроклиматты  қалыптастыру  аймақтың  бедеріне,  су  қоймаларының
жақындығына,  көгалдандыруына,  күн  радиациясының  интенсивтілігіне,  ауа-
райы  жағдайларына,  қоршаудың  жылу  оқшаулау  сапасына  және  т.б.
байланысты. 
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1  Тақырып.   Ветеринариялық-санитариялық  жұмыстарды  жүргізу
кезіндегі техникалық қауіпсіздік пен жеке бас гигиенасы. 

Сабақтың мақсаты: Ветеринарлық-санитарлық жұмыстар істеу кезіндегі 
қауіпсіздік ережесі мен жеке бас гигиенасын сақтаумен танысу

Жалпы талаптар. Ветеринарлық-санитарлық бағыттағы қондырғылар мен
машиналармен  жұмыс  істеуге   тек  қана  дені  сау,  медициналық  тексерістен
өткен және қондырғыны қолдану ережелерімен танысқан адамдарға ғана жол
беріледі.

Барлық  қызметкерлер  жұмыс  басталар  алдында  дезқондырғылар  мен
химиялық препараттармен танысып, қауіпсіздік ережелері мен қолданылатын
химиялық заттардың уыттылығы жөнінде хабар алып, улану кезіндегі алғашқы
көмек көрсетуді үйренеді. 

Жұмыс  орнындағы  нұсқаулықты  өткізуде  тек  сол  нысанадағы
ветеринарлық-санитарлық  жұмыстарға  тікелей  басшылық  ететін,  жоғары
немесе орта білікті маман  жауапты.  Ережелермен танысып болғаннан кейін,
қызметкер арнайы журналға қол қойып тіркеледі. 

Ветеринарлық-санитарлық  бағыттағы  қондырғылар  мен  машиналармен
жұмыс істеуге   келесі тұлғаларға тыйым салынады:

1. 18 жасқа толмаған адамдар;
2. Бала емізетін және жүкті әйелдер;
3.Қауіпсіздік  ережелерімен  және  құрылғыларды  қолдану  мен

қондырғылардың қызмет көрсету механизмдерімен таныспаған адамдар.
Ветеринарлық-санитариялық  жұмыстармен   жүйелі  түрде  айналысатын

қызметкерлер 6 айда 1 реттен кем емес мерзімдік медициналық куәландіруден
өтуі қажет.

Химиялық  реактивтермен  жұмыс  жасайтын  адамдар  арнайы  киіммен
жабдықталуы тиіс. Оларды арнайы киім, аяқкиім және қорғаныс құралдарысыз
химреактивтермен  жұмыс  жасауға  жіберуге  тыйым  салынады.  Жүргізілетін
жұмысына  байланысты  қызметкерге  белгілі  бір  уақытқа  (6-24  ай)  шұлық,
комбинезон, халат, алжапқыш, резеңке етік, көзілдірік, респиратор, газтұтқыш
(противогаз), қолғап, жеңқаптар және тағы да басқалары беріледі. 

Химиялық реактивтермен жұмыс жасау аяқталғаннан кейін, арнайы киімді
мұқият тазартып, таза киімдерден бөлек  арнайы шкафта сақтауға жібереді.    

Жұмыс ерітінділерін дайындау барысында резеңке қолғаптарды пайдалану
және  барлық  сақтық  шараларын  сақтау  қажет.  Химиялық  реактивтері  бар
бөшкелерді  арнаулы  кілттермен  ашқан  жөн.  Бөшкелердің  тығындыларын
қыздыруға тыйым салынады. 

Қызмет көрсетуші  қызметкелер ветеринарлық-санитарлық жұмыс жүргізу
кезінде жеке бас гигиенасының ережелерін сақтауы тиіс. Дезинфекция немесе
дезинсекция алдында қол мен бетті вазелинмен майлау қажет. Жұмыс орнында
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тамақ,  су  ішуге,  шылым  шегуге  болмайды.  Тамақты  жұмыс  орнынан  100м
қашықтықтан аз емес жерде, арнайы орындарда ғана  ішуге болады. Тамақтанар
алдында арнайы киімді шешіп, бет-қолды жуу, ауызды шаю қажет.  

Химиялық заттармен мұқият болып, оның тері, киімге түсуін болдырмау,
көз  бен  тыныс  алу  мүшелерін  қорғау  керек.   Химиялық  заттар  бет  немесе
шырышты қабықтарға тиетін болса, оны жедел түрде судың көп мөлшерімен
жуып-шайып, қажет болған жағдайда  дәрігерге көріну керек.

Қызметкерлер мен жануарлар үшін бірдей қауіпті болып саналатын – улы
жоғары  дисперсиялық  аэрозольдер.  Сондықтан  аэрозольды  өңдеу  кезінде
қосымша сақтық шараларын сақтаған жөн. Аэрозольды өңдеу жүргізіліп жатқан
үй-жайға кіруге болмайды.   

Тыныс  мүшелерін  сақтау  үшін   газтұтқыштар  (противогаз)  мен
респираторлар  қолданылады.  Олардың  сипаттамасы  төмендегі  1  кестеде
көрсетілген. 

1 кесте. Респираторлар сипаттамасы

Респиратордың
үлгісі

Салмағы, г Тиімділігі,
%

Ауа
кедергісі

«Лепесток-200» 10 99,9 3,6
У-2К 15 99,9 2,0

РПЦ-22 20 99,5 3,7
Ф-57 374 99,0 3,5
Ф-62 201 99,9 4,0
РУ-60 200 99,0 6,8

«Астра-2» 290 99,8 2,4
РП-СХ 22 99,5 2,0

Респиратор тек белгілі бір қызметкерге тиесілі болуы тиіс. Жұмыс істеп
болғаннан  кейін  респираторды  сабынмен  жуып,  құрғақ  етіп  сүртеді.  Оны
жұмыс орнында полиэтиленді қалтада сақтайды. 

Ауыл  шаруашылығында  жұмыс  істеу  үшін  өнеркәсіп  келесі  үлгідегі
противогаз қораптарын  шығарады: А, В, Г, К, Д, М.

А қорабы –  қоңыр түсті;  химиялық қосылыстардан қорғауға арналған:
бензин, керосин, ацетон, толуол, күкірт көміртегі, галоид; 

В қорабы – сары түсті; қышқыл газдардан қорғау үшін: хлор, күкіртті газ,
азот тотығы, күкіртті сутек, көгерткіш қышқыл және т. б.; 

Г қорабы –  қара-сары; сынап буларынан қорғауға; 
КД қорабы – сұр түсті; аммиак және күкіртті сутектің және оның басқа

булармен қоспаларынан қорғауға;
М  қорабы  –  қызыл  түсті;  барлық  газдар  және  буларға  қарсы,  бірақ

қорғаныш қасиеті аз уақыт сақталады. 
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Жұмыс  күнінің  соңында  противогазды  жылы  сумен  жуып,  тазалап,
кептіреді. 10 күнде 1 рет судағы немесе спирттегі 1-3% формалин ерітіндісімен
дезинфекциялаудан өткізеді. 

Жұмыс  орнына  бөтен  адамдарға,  балаларға  өтуге  тыйым  салынады.
Оңтайлы  дезинфекциялық  агрегаттарда,  сондай-ақ  дезинфекция  мен
дезинсекция  ошақтарында  дәрі-дәрмек  қобдишалары  болуы  керек.  Дәрі
қобдишасында  әдеттегі  дәрі-дәрмектерден  басқа  химиялық  улану  кезінде
қолданылатын дәрілер де болуы тиіс.  

Химиялық реактивтермен жұмыс жасайтын орындарда  азық-түлік, су, жем
және үй тұрмысына қажетті заттарды сақтауға тыйым салынады.

Химиялық  заттарды  тасымалдау  мен  сақтау.Химиялық  заттарды
зақымданбаған,  бүтін  ыдыстарда  тасымалдау  қажет.  Әрбір  ыдыс  сыртында
химиялық заттың тасымалданатын  орны, дайындау мен жарамдылық мерзімі,
сақтау  әдісі  мен  қолдану  мөлшері,  дозалануы  көрсетілуі  тиіс.  Сыртында
осындай  этикеткасы  жоқ  препараттарды  қолдануға  болмайды.  Тасымалдау
кезінде сақ болып, химиялық заттардың сыртқа бөлінуін болдырмау қажет. Ол
үшін оңай тазалынатын арнайы көлікті пайдаланады.

Химиялық  реактивтермен  бірге  адамдарды,  азық-түлік  пен  өзге  де
материалдарды  тасымалдауға  болмайды.  Азық-түлік  өнімдері  мен
жолаушыларды  тасымалдайтын  көлікте  химиялық  реактивтерді
тасымалдаудаға жол берілмейді. 

Химиялық  реактивтерді  ДУК-1,  ЛСД-ЗМ-1,  ВДМ-2,  УД-ф-20
қондырғыларымен тасымалдау барысында ыдыстарға ауа кіруін болдырмауды,
олардың бүтіндігін қадағалау қажет. 

Көлікті  жүргізуші қызметкерлер арнайы киімде болып, химреактивтермен
жұмыс істеу ережелерін сақтауы тиіс. 

Химиялық реактивтерді тасымалдап болған соң, көлік құралдарын мұқият
тазалап, залалсыздандырып, жуу тек осы шараларды орындағаннан кейін ғана
ауыл шаруашылық жүктерді тасымалдауға қолдануға болады.  

Көлік  құралдарын  залалсыздандыру  шараларын  тұрғын  үйлерден,   мал
қора-жайларынан,  басқа  да  өндірістік  нысандар  мен  су  көздерінен  500м
қашықтықта жүргізеді. 

ДУК-1  қондырғысына  қысыммен  жасайтын,  аса  сақтықты  талап  ететін
аспап  кіреді  (цистерна,  ресивер,  қазан).   Электрқондырғыларымен  тек  қана
арнайы оқуды аяқтап,  сәйкес  куәлігі  бар қызметкерлер жұмыс жасай алады.
Қызмет көрсетуші персонал арнайы қорғаныс киімі, диэлектрикалық қолғаптар,
аяқ киіммен қамтамасыз етілуі тиіс.  

Жұмыс кезінде сұйықтықтардың электрқондырғыларына, сымдарға түсуін
болдырмау қажет. 

Инфрақызыл  шамдарды  жанғыш  булар,  шаң,  газы  жоқ  үй-жайларда,
қоршаған  ортаның  температурасы  343  К  (70°С)  жоғары  болмаған  жағдайда
қолданады.

Сәулелендіргіш қондырғыларды жөндеу мен тазалау, оларды ауыстыруға
электр желісінен ажыратып алғаннан кейін ғана болады.  
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ДРТ  шамдарымен  жұмыс  жасау  кезінде  көздің  шырышты  қабығының
қабынуын болдырмау үшін қара шыныдан жасалған көзілдірікті пайдаланған
жөн. 

Жануарларды қорғау.
Дезинфицирлеуші ерітінділермен өңделген шабындық пен жайылымдарда

малдарды  25-30  күн  ішінде  бағуға  болмайды.  Залалсыздандыру  шаралары
аяқталғаннан  кейін  үй-жайлар  желдетіледі,  препарат  ағындыларын  су  мен
сабынмен жуады, ал астауларды кальцийленген сода ерітіндісі мен сабынмен
жуады. 

Жануарларды  аэрозольды  өңдеу  кезінде   мал  денсаулығына  зиянын
келтірмейтін органикалық ерітінділерден жасалған препараттар қолданылады.
Аэрозольдың  алғашқы  токсикалық  белгілері  білінген  жағдайда  өңдеуді
тоқтатып,  ем  шараларын  бастайды.  Препараттарды  мөлшерлеу  және  малдар
мен құстарға әсер ету уақытын қатаң қадағалау қажет. 

 Аэрозольді дезинфекцияда қолданылатын қондырғы - АГ-УД-2 аэрозольді
генераторы -  өсімдіктерді  қорғауға  арналған;   ветеринария  практикасында
тиімсіздігіне қарамастан көп жерде қолданып келеді. Ветеринариялық мақсатта
АГ-УД-2  генераторы  бірінші  рет  1965  жылы  құс  қораларында  аэрозольды
формалинмен дезинфекциялауда қолданылды.

Ультракүлгін және инфрақызыл сәулелену кезінде құстар мен малдардың
тәуліктік эритемалық сәулеленуін қатаң бақылау қажет.

Қойлардың профилактикалық шомылдыруын қатаң регламенттеу (шектеу)
керек.  Ваннадаға  эмульсия  температурасы  -  20—25°С  (293—298  К),  ал  ауа
температурасы - 12°С (285 К). Жаңбырлы күндері өңдеуді жүргізуге болмайды.
Қой  жүнін  қырқаннан  кейін  3—5  күннен  соң  ғана  шомылдыруға  болады.
Малдың  улануын  болдырмау  үшін  шомылдыру   кезінде  эмульсияның
концентрациясын, температура мен қысымын қадағалау керек. 

Шомылдыру кезіндегі  өңдеу уақыты 1 минуттан;  ал эмульсияға батыру
уақыты 1-2 секундтанаспауы керек.  

Қоршаған ортаны қорғау.
Ауа,  топырақ  және  судың  ауру  тудыратын  бактерияларға,  зиянкес

бунақденелілер,  кенелер  мен  олардың  дернәсілдеріне  қарсы  қолданылатын
химиялық заттармен ластануын азайтумен сипатталады. 

Табиғи  су  көздерінің  басты  ластаушыларына  тау-кен,  өнеркәсіп,  өңдеу
кәсіпорындары мен мал шаруашылық орындары да жатады. Ал, ең көп тараған
ластаушы  заттарға  түсті  металдар,  күрделі  химиялық  қосындылар,  мұнай,
минералды  тұздар,  радиоактивті  қоспалар,  пестицидтер  және  т.б.  өндіріс
қалдықтарыкіреді. Суда онымен ағатын ағаш, жаңқа, үгінді тәрізді түрлі ағаш
қалдықтары мен қабығының түсуі де айтарлықтай зиян келтіреді. 

Қазіргі қағидаларға сай суды зерттеу нәтижелеріне қарамастан, су көздері
санитариялық күзет аймағымен қамтамасыз етілуі тиіс және тек күзеті бар су
көзі ғана пайдаланады. 

Осыған байланысты  келесі әрекеттерге тыйым салынады:
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1. Ферма  аумағына,  жолға,  жайылымдар  мен  су  көздеріне  жұмыс
ертінділерінің қалдықтарын құю; 

2. Препараттармен  заладанған  көліктер  мен  қондырғыларды
тоғандарда, өзен-көлдерде жуу;

3. Су  қоймаларына  жақын  аумақтарда  бактарды,  ыдыстарды  жуу;
бұған арнайы бөлінген  орындар бар

Дезерітінділер мен шайынды сулардың қалдықтарын арнайы  қазылған, 0,7
м тереңдіктен кем емес шұңқырға төгіп, топырақпен көміп тастайды. 

Қойларды  шомылдыратын  әрбір  ваннаның  жанында  өңделген
эмульсияларды  ағызатын   тұндырылғын  құдықтар  немесе  сәйкесінше  кәріз
(канализация) жүйесімен жабдықталады. Тұндырылған құдықтардың тереңдік
деңгейі  тұрғындар  пайдаланатын  су  қоймаларының  тереңдігінен  кем  емес
болуы тиіс. Егер су қоймаларының деңгейі төмен болатын болса, тұндырылған
құдықтарды су қоймаларынан 500 м қашықтықта орналастырады.  

Өндірістік  үй-жайлардың  аэрозольды  өңдеуі  аяқталған  соң,  терезе  мен
есіктерді  жүйелі  түрде  ашқан  жөн;  препараттардың  қоршаған  ортаға  үлкен
мөлшерде бөлінуінің алдын алу үшін.  

Қауіпсіздік  шараларын  сақтау  арқылы  ветеринарлық-санитарлық
жұмыстардың  тиімділігін  арттырып,  оларды  жүргізуге  байланысты  болатын
шығындарды болдырмауға мүмкіндік береді. 

Тапсырма:
1. Ветеринарлы-санитарлық жұмыстар істеу кезіндегі қауіпсіздік ережесі мен 
жеке бас гигиенасын сақтауды меңгеру
2. Ветеринарлық-санитарлық бағыттағы қондырғылар мен машиналармен 
жұмыс істеу тәртібін үйрену
3. Қызметкерлер мен жануарлар үшін бірдей қауіпті болып саналатын – улы 
жоғары дисперсиялық аэрозольдермен жұмыс жасау принциптерін игеру

2  Тақырып.  Дезинфекциялық камералардың жұмыс істеу  принципі
ОППК-1 камерасы. 

Сабақтың  мақсаты:  Дезинфекциялық  камералардың  жұмыс  істеу
принципі  ОППК-1 камерасымен танысу.

Дезинфекциялық  камералар  жануар  текті  залалданған  шикізатты  (жүн,
шаш, қыл, тері шикізаттары) дезинфекциялыу; арнайы киімді дезинфекциялау
және  дезинсекциялау  (киім,  төсек-орын  заттары,  жүн,  шұға,  былғары
бұйымдарын,  аяқ  ким,  жұмсақ  құрал-саймандарды),  сонымен  қатар,
өсімдіктекті  заттар мен азықтарды зиянкестермен және өсімдік ауруларымен
күресу  мақсатында  залалсыздау  үшін  қолданылады.  Отты  бу-формалинді
ОППК  типті  (стационарлы  және  қозғалмалы)  камералар,  мондай-ақ  мал
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шаруашылық кешенінің орталық бу таратқыш жүйесімен қамтамасыз етілетін
бумен жұмыс істейтін стационарлы камералар (КС-3, ВФС 2/1,3;  ВФС 3/1,8;
ВФС  5/,6);  өздік  бу  түзгіш  қазанынан  (ВФА  2/1,3)  немесе
электрожылытқыштармен (ВФ3-2/0,9;  ОДК) және автоқозғалмалы автономды
ДА-2 мен ДА-3 камералары (өздік бу түзгіш қазаны бар). 

Отты бу-ауалы бу-формалинді ОППК камералары 
Арнайы  киім,  аяқ  киім,  ыдыс-қап,  жұмсақ  құрал-саймандар,  жүн,

малдардың  күтім  құралдарын  бу-ауалы  немесе  бу-формалинді  әдіспен
дезинфекциялауға  арналған  камераларды  ферма  мен  кешендерге  2  түрде
жібереді:  негізгі  –  ОППК-1  стационарлы;  ОППК-2  қозғалмалы;  ГАЗ-704
автотіркесімен құрастырылған.  Екі  жағдайда  да  бірдей камера қолданылады:
көлемі 1,4 см3, қызу температурасы 373К (100С) 15 мин уақытта кем емес. 

ОППК-1  камерасы –  жылуоқшаулағыш  материалдан  жасалған,  ауа
кірмейтін 2 есіктен (жүктейтін және түсіретін) тұратын қабырғалы тікбұрышты
қондырғы.  Ішінде  ілуге  арналған  тақтайлары  (дезинфекциялауға  арналған),
жылу алмастырғыш пен 2 табадан тұратын жылыту жүйесі және қорғаныс торы
бар.  Жылудың  қайнар  көзі  ретінде  ЛП-2,8  екі  дәнекерлейтін  шамдар
қолданылады.  Олар  тіреуіштерде  орналасып,  жылу  алмастырғыштың
қаптарына  өз  бастарын  орналастырады.  Ыстық  от  газдары  түтіктер  арқылы
орталық қаптамаға өтіп,  оы және ондағы сұйықтығы бар табаларды (кровет)
қыздрады да, атмосферадағы түтін мұржасынан бөлінеді. 

Камерадағы дезинфекцияның жұмыс тәртібін  қадағалау  үшін термометр
мен психрометр қарастырлыған. 

Жұмыстан  тыс  уақытта  жылуалмастырғыштың  шеткі  қаптамалары
қақпақтармен жабылған. 

Дезинфекциялық  камераны  мал  шаруашылық  немес  комплексте  арнайы
бөлінген бөлмеде, шатыр астында немес ашық алаңда бөлмені не алаңды екі
жарты  бөлікке  бөлетіндей  орналастырады:  камераның  бір  есігі  заттарды
жүктетйін бөліміне қарайды, ал екінші есігі қарама- қарсы жаққа қарайды, одан
заттырды шығаруға арналған. Бөлменің екі бөліміне де дезинфекцияға заттарды
дайындау  үшін  және  оларды  уақытша  сақтау  үшін  үстелдер  және  ілгіштер
орналастырылады. ( Сурет 1)

1-сурет
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Камера  орнатылған  үй-жайлар,  түтінді  газды  соратын  құрылғылармен

жабдықталуы тиіс. Бұл құрылғылар болмаған жағдайда,  камераларды үй-жай
орнынан  тыс  жерлерде  орнатады.  Бірнеше  рет,  тіпті  333  К  (600  С)
температурадан жоғары дәрежеде өңдеген жағдайда да,  бүлінбейтін заттарды
дезинфекциялау  үшін булы ауа  өңдеу  әдісі  қолданылады.  Бұл жүнді,  мақта-
қағазды,  клеенке  резеңке  сынды  заттар  .  Булы  ауа  әдісімен  бірнеше  рет
дезинфекциялауға,  яғни жоғары температураның әсерінен жарамсыз болатын
заттар (былғары, тері) жатпайды, бұл заттарды дезинфекциялау булыформалин
әдісімен жүргізілуі тиіс. 

Дезинфекциялауға  тиісті  заттарды іліп  қояды,  ал  камерада  ілгіштер  бос
болуы  тиіс.  Жүнді  киімдерді  алдын  ала  жүнін  сыртына  қаратып  теріс
айналдырады. Аяқ киімді ілгішке іледі немесе сақтандыру торларына қояды.
Аса  ылғалды  заттарды  дезинфекцияға  дейін  қептіру  керек.  Кептіру  кезінде
камераның  қос  есігі  аздап  ашылып  турады.  Пароформалды  дезинфекциялау
әдісі келесі ретпен жүзеге асырылады. Өртейді және оларды басымен орнатады,
ал жылу алмастырғыштың құбырын бос орынды 333 К (60 С.) температурасына
дейін қыздырады және 15 мин қайрайды. 

Нәтижесінде  оны  желдетеді  және  дезинфекциялайтын  заттармен  қосып
жүктейді.  Және  ауру  қоздырғыштың  түріне  байланысты  булыформалинді
дезинфекциялау  әдісімен әр  түрлі  температурадығы режимде және ұзақтығы
мен формалин жұмсауға сәйкес жүзеге асырылады. 

Камераны  жүктегеннен  кейін  табалардың  біріне  қажетті  мөлшерде
формалин , тағы бір табаға суды құйып, камераны жылыта бастайды. 

Қажетті  сәулелендіру  кезінде  камерада  температураны  қатаң  берілген
дәрежеде  ұстайды,  сәулелендірудің  ұзақтығын  камерадағы  қажетті
температураға жеткеннен бастап анықтайды, берілген сәулелендіру біткен соң
шамдарды өшіріп, камераны 10-15 мин аралығында желдетеді. Температураның
313  К  (40°  С)-қа  дейін  төмендеп  және  камера  желдетілген  соң,  табалардың
біріне  жұмсалған  формалиннін  жарты  мөлшеріндей  25%-ды  нашатырь
спиртінің  ерітіндісін  құйып  формальдигидті  бейтараптандыру  жүргізіледі.
Бейтараптандыруды  10  мин  аралығында  жүргізеді,  содан  соң  15-20  мин
камераны  желдетеді,  соңында  заттарды  жүктейді.  313—  315  К  (40—42°  С)
температурасында дезинфекциялау режимін тек қана вегетативті және вирусты
нысанда ауруды қоздыратын жүннен жасалған заттарға ғана қолданады. Булы
ауа  дезинфекциялау  әдісін,  сондай-ақ,  ауру  қоздырғыш  түріне  байланысты
түрлі температура режимінде жүзеге асырады ( 2 кесте). Камера дайын болған
соң табаларға су құйылады. Сыртқы құрғақ термометр бойынша жүктелмеген
камераны 353 К (80° С)-қа дейін қыздырып, оны осы температурада 15 мин
ұстайды. 

Содан соң камераны желдетіп киімдерді оған жүктейді және есікті жауып
кажетті  температураға  дейін  қыздыруды  бастайды.  Сәулелендіру  уақыты
камерадағы  қажетті  температураға  жеткеннен  бастап  есептеледі  және  осы
дәрежені бүкіл сәулелендіру бойы сақтайды. Сәулелендіру аяқталғаннан кейін,
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шамдарды сөндіріп,  камераны 15—20 мин бойы желдетеді,  сосын киімдерді
жүктейді.  Жұмыс  біткен  соң  камераны  желдетіп,  табадағы  ерітіндіні  бөлек
басқа жерге төгеді, ал табаларды жуып кептіреді. 

Тапсырма:
1. Дезинфекциялық камералар қандай мақсатта қолданылатынын игеру
2. Дезинфекциялық камералардың құрылысымен танысу
3. Дезинфекциялық камералар жұмыс істеу принципін меңгеру

3 Тақырып. Қарапайым дезинфекциялық аппараттар 

Сабақтың  мақсаты: Қарапайым  дезинфекциялық  аппараттардың
құрылымымен және жұмыс істеу принципімен танысу

Дезинфекция – жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын жоюға бағытталған
іс-шаралар  кешені.  Сонымен  қатар  дезинсекция  және  дератизация  жатады.
Барлық  ветеринариялық-санитарлық  және  емдеу-алдын  алуға  бағытталған
техникалық құрылғылар  негізгі топқа бөлінеді:

Қарапайым дезинфекциялық аппараттар;
Мобильды дезинфекциялық көліктер;
Шаруашылық  кешендері  мен  фермаларға  арналған  аппраттар  мен

қондырғылар;
Жануарларды өңдеуге арналған аппарат;
Қарапайым  дезинфекциялық  аппараттар  жануарлар  тобын,  шағын

бөлмелерді, сонымен қатар көлік қондырғыларын және зарарланған объектерді
өңдеуге  арналған.   Олар гидравликалық және пневматикалық болуы мүмкін.
Бұларға: гидропульттар, қолмен басқарылатын сепкіштер, электрлі сепкіш және
т.б. Қолмен басқарылатын гидропульттар КЗ және т.б.   Қол жетекті поршенді
насос  және  ерітінділерді  тасымадайтын  ыдыстардан,  сондай-ақ  сепкіш
шлангында қысым тудырады.

Сұйықтықтарға арналған сепкіш АО-2
Бөлме  ішін  және  сыртқы  ортада  дезинфекциялауға  арналған,  сонымен

қатар бақшаларды химиялық өңдеуге бағытталған. Резервуардан (12л), ауалы
поршеньды  сорғыштан,  шлангтан,  жұмыс  бастайтын  механизмнен,  сепкіш
басынан және монометрдан тұрады. 

Резервуар  жұмыс  ерітіндісіне  ыдыс  ретінде  қолданылады.  Поршенды
сорғыш  цилиндр,  шток  және  қақпақшадан  тұрады.  Цилиндр  түбінде
резервуарға  ауа  өткізу  үшін тесігі  болады.  Корпуспен айдау клапаны түбіне
пружинамен бекітілген. Былғары бүкпесі тығынға кигізілген. 

Фильтрден  өткізілген  жұмыс  ерітіндісі  резервуарға  құйылады,  қақпағын
жауып 0,5 МПа қысым арқылы ауаны айдайды. 

Штоктың  жоғары-төмен  қимылдары  кезінде  сорғыш  поршені  штокпен
бірге орын ауыстырады. Қысымның көтерілуіне байланысты ауа қақпақшаны
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ашып  бакқа  өтеді.  Бактағы  ауа  сұйықтық  үстінен  жиналады.  Иық  баулары
арқылы аппаратты арқаға тағып, өңдеуге кірісе беруге болады. 

Резервуарға  құйылатын  сұйықтық  мөлшері  8  л  аспау  керек.  Сепкіш
массасы 6 кг. Бір адам жұмыс істейді.

Қол жетекті желдеткіш сепкіш РВД – 1
Ауылшаруашылық бөлімдерді  ұнтақ тәрізді  дезинфекциялық ерітіндімен

өңдеуге арналған. Қол жетімді көшпелі қондырғы. Араластырғыш бар бункер,
желдеткішке  өткізетін  механизм,  бағаналар,  бүрккіш  саптамалары  және
баулары бар. Дезинфекциялық затты есік арқылы бункерге салады, қақпағын
жауып құлыппен бекітіп жауып қояды. Баулар арқылы сепкішті адамға бекітеді.
Тұтқа  арқылы  бункер  ішіндегі  ұнтақ  араластырылады.  Араласқан  ұнтақ
желдеткіш арқылы сырқы ортаға  шашылады. Тұтқа айналуы 30 мин 40-60 г
ұнтақ шығарылады. Массасы 5 кг.

Тапсырма:
1. Қарапайым дезинфекциялық аппараттармен танысу
2. Сұйықтықтарға арналған сепкіш АО-2 құралымен жұмыс жасау
3. АО-2 аппаратының құрылысымен танысу

4  Тақырып.  Химиялық  өсімдіктерін  қорғайтын  машиналардың
жұмысының  мақсаты.  Ветеринарлық-санитарлық  практикадағы
химиялық өсімдіктерін қорғайтын машиналардың қолданылуы

Жұмыстың мақсаты:  құрылғылармен химиялық өсімдіктерін қорғайтын
машиналарымен танысу. 

Ветеринарлық  –  санитарлық  практикадағы  химиялық  өсімдіктерін
қорғайтын машиналар қолданылуы

Ветеринарлық – санитарлық практика ерекше орын алатын машиналардың
бірі  химиялық  өсімдіктерді  қорғау:  бүріккіштер(тіркемелі,  аспалы,  арқаға
ілінетін  бүріккіш),  сыпыру(тракторға  орнатылған,  арқаға  ілінетін  бүріккіш),
фумигаторлар,  аэрозольды  генераторлар  ,  тұқымды  улау,  агрегаттар  және
сұйықтық жұмысын тармақтар бойынша дайындау (стационарлы және жүріп-
тұру), бүріккіштерді толықтыру, топыраққа сұйықтықты енгізу. Олардың көбі
бір  жыл  ішінде  ветринарлық-санитарлық  жұмыста  фермалардағы  мал
шаруашылығы  мен  комлекстерді,  айналадағы  аумаққа  жұқтырмай  ,  әсіресе,
шалғындар мен жайылымдарға сәтті қолдануы мүмкін.

Бұл машиналар жоғары үлкен аумақты алып кете алады, қармау ені 100 м
дейін болса, сыйымдылығы сұйықтық жұмысында тоңазытқыш штангысының
ұзындығы 25 м дейін, ал үлестіру ұзындығы 150 м дейін болады. 

Бүріккіш ОПШ-15 құралы
Егіс  дақылдарының  ерітіндісін  өңдеп  тексеру  үшін  суспендік  және

эмульсиялық  пестицидтерді  қолданамыз.  Тракторлық  түрмен  МТЗ
агрегатталады.   Ветеринарлық  –  санитарлық  практикада  ОПШ-15  бүріккіші
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ластанған  аумақты  (ферма  аумағын)   тазарту  мақсатында(  дезинфекциялау
үшін) шалғындар мен жайылымдарға жүргізіледі. 

Таратылған штангаларды бүріккішпен ауыстыру үшін оған гидротазарту
мен  дезинфекция  және  дезинфекциялық  аумақ  қолданылады.  Бүріккіш  бір
біліккен  прицепте  жөнделді.  Ол  бактегі  10  секундтық  мойындық  құюда,
механикалық бұлғағышта 11 немесе 12 деңгейде, сорғыш коммуникациясында,
УН-41000  үшпоршеньдік  насоста,  коммуникациялық  айдау  мен  штангадан
тұрады. Бүріккіштің жиынтығына эжектор мен бөшке толы су кіреді.

Бөшке  10  цилиндрлық  формадағы  табақ  сияқты  болады.  Онда  аузында
құятын  герметикалық жабқышы бар және фильтр орналасқан.

Механикалық  бұлғағыш  сұйықтық  жұмысын  бөшкеде  араластыруға
қызмет  етеді.  Пропеллер  оны білігінде  ұстайды,  ол  осы  білік  арқылы ВОМ
тракторына айналма жасайды. Деңгейлік бөшкедегі ерітінді жұмысын нақты әрі
көзбен  бақылау  жасауға  көмектеседі.   Алдыңғы  қабырғада  қысымды
манометрмен өлшейтін бөшкеде қол жууға арналған кішкентай бөшке жабысып
тұратын. Төменгі бөлігінде бітеуішпен жабылатвн бөшке құятын келте құбыры
бар болатын. 

Сорғыш коммуникация сұйықтық жұмысын бөшкеден 13 басқарушы кран
арқылы, сорғыш фильтрден 15 болса, насостан 15 – і қызмет етеді. Фильтр 15
насоспен штуцер арқылы бірігіп, жеңдік бөшкемен 13 басқарушы кран арқылы
байланысады.

УН-4100 насосы түгелдей дерлік машинамен ертеден ақ бірыңғайланған,
мысалы УД-ф-20,УДС-2 және т.б. 

Коммуникациялық  айдағыш  қысым  реттегішінен  тұрады,  демпферндік
құрылғы мен жеңді, қысым реттегішінің қысым насосымен сондай – ақ жұмыс
денесімен  байланысуы  болып  табылады.  Сол  жақ  бөлігі  сақтандырғыш  3
клапанмен ал қысымы 1,2 МПа винтпен және тығынды есебінен орнатылады.
Оң  жақ  бөлігі  қысым  реттегішімен  бірге  0-2  МПа  қысым шегінде  өзгереді.
Демпферндік  құрылғы  манометр  бағыттамаларының  пульсациясы  арқылы
өзгеріп  отырады.  Секциялар  бір  –  бірімен  осьтік  шайба  мен  шплинталар
арқылы  байланысады.  Секцияға  қамыттармен  қатар  тоңазытқыш
коллекторымен бекітіледі. Орталық секция штангасы бүріккіш қосымша тірек
рамалары  арқылы  ілінеді.  Штангаларды  жинақтау  транспорттық  ережеде
гидроцилиндрлер  көмегімен,  ал  биіктігі  бойынша  реттеу  –  күштік
гидроцилиндр көмегімен орнатылады. 

Гидроцилиндрлердің  штангалары  жұмыстық  жағдайда   трактор
гидрожүйесімен және кабинадан тракторшының орнына басқарылады.

Тоңазытқыштар сұйықтық жұмысын тозағдату үшін қызмет етеді. Ол екі
түрде жүргізіледі: құйынды және саңылаулы.

Бөшкеде гигиеникалық  мақсатта техникалық суды сақтайды. Эжектор 1
водоем(су  айдыны)  дағы  суды  бөшкеге  құю  үшін  қолданады.  Араластыру
камерасы желдеткіш жеңі мен сорғыш жеңнен тұрады. Транспорттық жағдайда
эжектор бөшкеде үш қысқышта бекітіледі.
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Бөшкедегі ерітінді жұмысын толықтыру үшін 10 нан төмен емес 30 л су
құяды.  Эжекторм 1  корпусын ерітінді  сыйымдылығымен жіберіп,  қылшақты
жеңге бөшкенің аузына салып, насосты 15 қосады. Бұл жағдайда бөшкедегі су
ашық кранмен 13, фильтрмен 7, насосқа 15, (қысым реттегіші бұл жағдайда 1,8-
2  МПа  ,  ал  желдеткіш  5  жабық)  ашық  тұрған  желдеткішке  эжектор
араластырғыш  камерасына  түсіреді.  Қысымға  байланысты  су  ағынының
ерітінді жұмысына сіңуі және жеңі бойынша айдауға 6 бөшкеден 10 ға дейін
тура келеді. Бөшкедегі сұйықтық санына қарай 12 деңгейге қадағаланады.

Ерітінді  жұмысының  шығыны  кезінде  75-150  л/га  дейін  коллектор
штангасы құйынды тоңаздатқыштарда орнатылып, 150 л/га саңылаулы болып
келеді.Ерітінді  жұмысының шығынын  қысым  реттегіші  14  арқылы орнатуға
болады,  ол  оның  шамасы  мен  өңдеу  түріне  байланысты.  Айдағыш
коммуникациясының қысымын толтырғаннан кейін қораға кіргізеді.

Өңдеуді  қозғалыста  жүргізеді.  Ерітінді  жұмысын  бөшкеден  10  ашық
муфтық  кранды  13,  фильтрді  7  ,   15  насос  сіңіп,  қысым  реттеігішін,  5
желдеткіштен  ашық  түрде,  фильтр  штанг  коллекторы  арқылы,  тоңаздатқыш
аумақ  немесе  ондағы  өсімдіктерді  өңдейді.  Желдеткіш  2  жабық.  Ерітінді
шығынынан  кейін  бөшкеге  қайта  толтырады,  осылайша  қайталана
береді.Ерітінді  жұмысына да бөшкедегідей 10 дайындауға  болады.   Ол үшін
эжекторға 1 суды толтырып, водоемнан (су айдыны) немесе икемді су құбыры
арқылы  толтырады.  Ерітінді  препаратымен  есептік  саны  8  бойынша  аузына
құяды.  Алмастыру  гидравликалық  әдіспен  жүеге  асырылады.   Жұмысшы
насосқа ерітінді сіңіріп оны бөшкеден  ашық кран арқылы және оны қайтадан
ашық клапан қысым реттегішімен кіргізеді.  Бұл жағдайда 2 және 5 вентильдері
жабық болады.

Қысымдық жеңімен және тозаңдатқышпен құбырдың соңғы қысымында
коллектор  штангасымен  бірге  тез  арада  бір  немесе  екі  қысымдық  жеңмен
тозаңдатқышқа жалғау керек.

Бұл  жағдайда  су  және  ерітінді  жұмысы  насоспен  бірге  тозаңдатқыш
арқылы  мал  шаруашылық  аумағын  тазартады.  Қысымдық  жең  аумаққа  есік
немесе терезе арқылы тартылады. Бөшкедегі жұмысты аяқтаған соң,   үрлегіш
пен құбыр коммуникациясын таза сумен тазалау қажет.

Сепкіштің техникалық мінездемесі  ОПШ-15
Бак сыйымдылығы , л                    1200
Өнімділік, га/сағ                                       9—15
Қозғалыстың жұмыс жылдамдығы , км/сағ        6—10
Басып алу ені, м                                  15
Жұмыс ерітіндісінің шығыны , л/га    75—300
Штанга коллекторындағы жұмыс қысымы , МПа  0,8
Максимальды жұмыс қысымы, МПа            1,2
Қызмет көрсету персоналы, адам.                 1 (тракторист)

Тапсырма:
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1. Химиялық өсімдіктерін қорғайтын машиналарының жұмысымен танысу
2.  Ветеринарлық-санитарлық  практикадағы  хим  өсімдіктерін  қорғайтын

машиналардың қолданылуын меңгеру
3.  ОПШ-15 құралының қызметімен танысу

5  Тақырып.  Қорғалған  топыраққа  арналған  бүріккіш  ОЗГ-120А.
Суды залалсыздандыруға арналған қондырғылар

Сабақтың  мақсаты:  Суды  залалсыздандыруға  арналған  қондырғының
жұмысымен танысу

Қорғалған топыраққа арналған бүріккіш Озг-120А
Жылыжайларға  көлеңке  түсіру  және  шатырын  ерітінділерін  жуу,  мал

қораларды ақтау және дезинфекциялау,  өсімдіктердің тамырын қоректендіру,
қорғалған топырақтағы (тыңайтқыштағы)  ауру өсімдіктердің құрылысындағы
зиянкестерге арналған химиялық күрес.

Ветеринарлық  -  санитарлық  тәжірибеде  бүріккіш  дезинфекция,
дезинсекция  және  мал  қораларын  ақтауға,  репеллентны  ерітінділермен
жануарларды тазалауға, емдеу препараттарымен аралау үшін пайдаланылады.

ОЗГ  -120А  бүріккіші  төрт  дөңгелекті  қоларбада  орнатылған.  Бәк  6
сорғыштан, 13 электр қозғалтқыштан, 4 басқару пультінен, 12 сүзгіштен, және 3
таратқыш  коллектордан  тұрады.  Бүріккіш  екі  шлангпен  және  оралған  төрт
айдағыш барабанмен жабдықталған.

Қоларбаның  дәнекерленген  рамасы  бар,  төрт  дөңгелекке  сүйенген,  ал
екеуі өзі орнатылған. Бүріккіштің барлық тораптары рамада орнатылған.

Алты бәк полимерлік материалдан жасалынған. Бәктің құйылатын ауызы 7
сүзгімен жабдықталған, тұтқасы көмегімен қақпағы жабылды. Бәктің жоғарғы
жағында  магниттік-көрсеткіші  мен  шкаласы  бар  8  қалтқы  түрдегі  деңгей
өлшегіш орнатылған.

Жоғарғы бөлігіне басқа аяғы жағынан штуцер бекітіледі, артық сұйықтық
басқару  пультінің  басқарумен  бәкке  құйылады.  Бәктің  төменгі  бөлігінің  бір
жағына  тұндырғыш  пен  11  сұйықтық  ағызғыш,  гидромешалкасы  бар
сақтандыру  клапаны  бекітіледі.  1,5  МПа  іске  қосылу  қысымы  сақтандыру
клапанына реттелген.

УН-41000 үш поршынды 13 насос,  УД-ф-20 кондырғысы,  УДС-2 және
басқа  да  қысымды  таратушы  коммуникация,  қосылған  12  сорғыш  сүзгі,  5
демпферлі құрылғымен 4 басқару пульті құрамына күреді.

Бәктен келіп түскен сұйықтықты тазартуға арналған 12 сорғыш сүзгі. Кіру
және шығу келте құбыры бар полиэтиленді корпустан, сүзгіден, қақпақтар мен
клапанды құрылғыдан, сүзгі тазалар кезде бәктегі сұйықтық автоматты түрде
богелетін құрылғылардан тұрады.

Басқару пульті қысымды магистралды реттеу үшін қызмет етеді.  Корпус
редукциялық клапаннан тұрады. Жұмыс қысымы тұтқа көмегімен орнатылады.
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Демпферді  5  бөлгіш  құрылғысы  соғылудың  манометр  бағыттамасын
азайтуға арналған.

Коллектр  3  жұмыстағы  сұйықтықты  бөлуге  қызмет  етеді.  Ол  тұтқаға
басқару пульті және қысымды тұтқаға қосатын ниппелді екі шығыс вентилден
және брандспойтдан 1 тұрады. Брандспойт сүзгіш тұтқадан, вентилдерден, екі
шашыранқы ұштықтар мен штангтардан тұрады. Штуцер көмегімен қысымды
тұтқаға жалғанады.

Бүріккіш  жұмысын  бастар  алдында  электр  кабелі  арқылы  және  электр
желісімен  штепсель  ағытпасы  қосылады.  Бәктің  құйылғыш  аузы  арқылы  су
жартылай  толтырылады,  содан  кейін  керекті  мөлшерде  қоюланған  ерітінді
препараты,  электр  қозғалтқышы  қосылып,  бүріккішті  жұмысқа  дайындап,
гидромешалкаларын құюды жалғастырады.

Бөшкені(бак)  берілген  су  деңгейге  дейін.  Бұл  ретте  сұйық  багынан  6
фильтр арқылы 12 сорғы алынып 13, басқару пультімен 4 айдалып, ал одан —
гидрокедергімен  10  әрекеттеседі.  Редукциялық  клапан  басқару  пультіндегі  4
және  шығыс  вентильдері  арналған  коллекторда  3  жабылды.  Сұйықтық
циркуляциясы мен оны араластыру жүре бастайды. 

Циркуляция  сұйқтығы  және  оның  араласуы  болады.  Редукционды
клапанда 4 басқару пульті және 3 коллектордағы шығыс вентилдері жабылған.

Бәкте сумен берілген ерітіндіні араластырғаннан кейін басқару пультіндегі
маховик қажетті қысымдағы айдау магистралі арқылы орнына қысым түтігі мен
бүркуді өңдейді. Бұл ретте, жұмыстық сұйық бөшкесінен 6 сорғы  арқылы сүзгі
12 және оны басқару пульті 4 алынады.

Басқару  пультінен  негізгі  бөлігі  сұйықтық  таратқыш  коллектор  үш пен
брандспойты — өңделетін бетінің арынды түтік екі арқылы беріледі. 

Сұйықтықтың  басқа  бөлігі  сақтандырғыш  клапанына  түсіп,
гидрокедергінің  фланц  кезіндегі  және  бөшкедегі  біркелкі  концентрацияны
ұстауға  мүмкіндік береді.   Артық сұйықтық басқару пультінен кері  бөшкеге
қарай құйылады.

Объектінің  қыздырылған  ерітіндісін,  егерде  қыздыру  құрылғылары
көмегімен су негізінде дайындалса бүріккішті өңдей алады

Қысымды  тұтқа  жұмысқа  жарамсыз  болғанда  және  оны  сақтағанда
барабанға орайды. Мал қораларын өңдеу кезінде ОЗГ-120А қысымды тұтқасы
бар бүріккішті, әмбебап және ветеринариялық мақсатта қолданылатын сепкіш
кранды, басқа агрегаттарды жинап қосуға болады

Сепкіштің техникалық мінездемесі ОЗГ-120А
Электрқозғалтқыш қуаты, кВт           2,2
Бак сыйымдылығы, л  400
Жұмыс сұйықтығының максимальді қысымы , МПа   1,6
Напорлы жеңнің ұзындығы, м    50
Электрокабель ұзындығы, м                              30
Өнімділік, м2/сағ                    1320
Қызмет көрсету персоналы, адам.          1—2
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Суды залалсыздандыруға арналған қондырғылар
Ірі  құс  фабрикаларымен  мал  шаруашылығы  комплекстерінде  суды

профилактикалық мақсатта залалсыздандырып отыру қажет. Дәстүрлі тазалау
құрылымдарын хлорлы әк немесе газ тәрізді хлорлы түрде құрылыстары қазіргі
уақытта  қымбат  және  тиімсіз.  Сонымен  қатар  хлорды  тасымалдаумен  оны
сақтауға  қиыныраққа  түседі.  Сондықтан  мал  шаруашылығында  суды
залалсыздандыруға  арналған  компонентті  (натрий  гипохлориды)  алу
мақсатында  бактерицидті  ультра  күлгін  сәулемен,  электролизбен  және
электролизді тұзды алу үшін көптеген өңдеулер жүргізілуде. 

Бактерицидты  сәуле  судағы  эпидемиямен  эпизоотияға,  суды
залалсыздардырып жатқан кезде оның микрофлорасын құртып немесе жойып
жібермейді  және  оның  органикалық  көрсеткішін  төмендетіп  көрсетпейді.
Сонымен қоса судың табиғи және химиялық қоспалары ешқандай өзгермейді.
Ультра  күлгін  сәуле  200-280  нм  қашықтықтағы  толқын  ұзындығы
аралығындағы  вегетативті  формадағы  қайта  пайда  болатын  және  пайда
болмайтын бактерияларды жояды.  

Ультра күлгін сәуле арқылы суды өңдеу хлорлауға қарағанда 2–3 есе оңай
және арзан.Мал шаруашылығындағы фермалармен комплекстерде суды ультра
күлгін сәулемен өңдеуге арналған ашық және жабық (суға батырылатын және
батырылмайтын) түрдегі қондырғылар орналасқан. 

Қазіргі  уақытта   ОВ-ЗН  және  УОВ-5Н  үш  және  бес  ДБ-60  сәуле
таратушылары  бар  ашық  типтегі  қуаты  8  және  12  м3/сағ.  құрайтын  екі
қондырғыны пайдалануда. Ашық түрдегі қондырғы типі ваннадағы ағын судан
және  судың бетіне  бөлінген  сәуле  бірдей  таралу үшін бактерицидті  шамнан
тұрады.  Қондырғыға  түсетін  су  арасы  тесік  аралықтан  өтіп,  түзу  бұрышты
ағыны бар ваннаға келіп бірдей түрде таралады. Тесіктер арқылы су өткенде су
құйындайды, соның арқасында су арласады.  Шығатын бөлігінде толығымен
кедергілер  қойылған,  осы  арқылы  суды  қондырғыдан  ағызар  кезінде  сәуле
таралуы аз жерден ағызылады. Шамнан ультра күлгін сәулемен оның бейнесі
ақырын ағып жатқан  судан өтіп, суды залалсыздандырады. Сумен жабдықтау
жүйесінде  бүндай  қондырғылар  сорғыш  станцияның  екінші  көтермесінде
немесе сумен жабдықтаудан шығатын жерінен резервті сыйымдылыққа өткен
жерде орналасады. 

Қазіргі  уақытта жабық түрдегі  0В-1П; ОВУ-6П; ОВ-АКХ-1; ОВ-Ш-РКС,
ОВ-ЗП-РКС  бес  қондырғы  қуаттылығы  3,  12,  30,  50  және  150  м3/сағ
қолданылып жүр.   

ОВ-Ш  және  ОВУ-6П  қондырғыларында  бактерицидті  ДБ-60  шамы
орналасқан; ОВ-АКХ-1 қондырғысында ДРТ-1000 шамы; ОВ-Ш-РКС және ОВ-
ЗП-РКС  қондырғысында  бактерицидті  РКС  шамы  қуаты  2,5  кВт.  Осы
қондырғылардағы  суды  залалсыздардыруға  0,02—0,08  кВт-  сағ/м3  электр
энергиясы жұмсалады. 

Жабық түрдегі қондырғыданың құрамында төменгі және жоғарғы корпус
қақпағы  камерасымен  және  оның  ішінде  цилиндрлі  кварцты  қаптамада
бактериидті ультра күлгін шамы орналасқан. Кварцты қаптамаға жоғары және
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төмен  жағынан  қақпақшасы  алынатын  және  ішіндегі  шамға  электрод
жүргізіледі.  

Судың кіріп шығуы үшін корпусында кіретін және шығатын құбырлары
бар.  Бұл  қондырғының  жұмысын  шыны  арқылы  және  басқару  крандары
арқылы басқарып отырады. 

Спираль  тәрізді  судың  ағысын  жасау  үшін  корпусында  спираль
орналасқан.  Шамды  қосып  және  сөндіру  үшін  сәуле  шығарушы  камерада
орнатылған жібергіш аппарат арқылы орындалады. 

Корпустың ішіне су кіреді. Спираль тәрізді корпус қабырғасы арқылы су
өтіп  жатқан  жерден  және  кварцты  қорғағышпен  ультра  күлгін  шамнан
бактерицидті сәуле шығады. 

Кварцты  цилиндрлі  қорғағыштың  бетін  қыру  үшін  осы  қондырғыда
щеткалар бар, олар судың тасқыны арқылы сәуле шығару бетін тазалайды.

Суды  ары  қарай  өңдеу  үшін  су  өткізгіш  желінінің  осындай  бірнеше
қондырғылары  орналасқан.  Тура  бағыттағы  электролизды  тұтынушы  суды
залалсыздандыру үшін 20мг/л хлорид қосылады және ГОСТ 2874 — 73 осы
арқылы келісілген. 

Тапсырма:
1. Суды залалсыздандыруға арналған қондырғының жұмысымен танысу
2. Қорғалған топыраққа арналған бүріккіш Озг-120А танысу
3. Қорғалған топыраққа арналған бүріккіш Озг-120А қызментін игеру

 

Тақырып  6.  Ағын  суларды  залалсыздандыруға  арналған
жылжымалы  қондырғы   ОСП-20.  Ветеринарлық-санитарлық
жұмыстарды жүргізу кезіндегі техникалық қауіпсіздік

Сабақтың  мақсаты:  Ағын  суларды  залалсыздандыруға  арналған
жылжымалы қондырғы  ОСП-20 мен танысу

Құрамында споралы және спорасыз патогенді микроорганизмдері бар ағын
суларды  және  сұйық  қиды  залалсыздандыруға  арналған.  Залалсыздандыру
салмағын 403 К температураға дейін және жоғары қыздырылуын жүзеге асыра
алады. Сұйықтықта тығыз бөлшектердің 8 мм ге дейін болуы рұқсат етіледі.  

Қондырғы МАЗ-500 автокөлігінің кузовында, оған екіосьті тіркеме арқылы
құрастырылған.  Автокөліктің  кузовында  Д-563  түріндегі,  1  Мпа  қысым
кезіндегі  650-690  сағ/кг  буөнімділігі  болатын  буөндіргіш-котел  орнатылған.
Қондырғының өзі өзінің буөндіргішінен және мал қора-жай кешенінің пешінен
бу жіберу мүмкіндігі бар стационарлы нұсқада қолдануға және алып тастауға
болатын  рамадағы  кузовты  тіркемеде  орнатылған.  Қондырғы  уатқыштан,
насостардан,  қыздырудың  бірінші  және  екінші  сатысынан  тұратын  ағынды
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аппараттардан,  құбырлы  ұстап  тұрғыштан,  жылу  тасымалдағыштан  және
бақылау-өлшеу аспаптардың тақтасынан тұрады. 

Сұйық инфицирленген қи  (ағын) 353-363 К температураға дейінгі  (80—
90°С),  қондырғыдан  шығарылатын  залалсыздандырылған  салмақтан  жылу
берілу  арқылы  қыздырылып,  насос  арқылы  жылубөлгішке  түсіп  және
уатқыштан өтеді. Екінші сатыдағы ағын аппаратында бу ағынға қарай беттеліп,
нәтежиесінде салмақ стерилизация температурасына дейін қыздырылады және
ұстаптұрғышқа беріледі. Ұстаптұрғыш құбыры арқылы салмақтың өтуі кезінде
(10  мин  шамасында)  ол  толық  стерильденеді.  Залалсыздандырылған  салмақ
содан соң регенеративті жылуауысқышқа беріліп, және кіріп жатқан сұйық қиға
жылудың  жартысын  бөліп  беріп,  қондырғыдан  шығады.  Бірінші  сатыдағы
ағынды аппаратты бастау кезеңінде қиды алдын ала қыздыру үшін қолданады.

Қондырғы  сұйық  қиды  20  сағ/м3  ге  дейін  жіберген  кездегі
залалсыздандырудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді, 1 м3 кететін шығын:
бу— 20—40 кг,  сұйық отын — 2,0—2,5  кг,электроэнергия—  4—5 сағ/кВт  .
Пештің операторы және қондырғы операторы қызмет көрсетеді.

Тапсырма:
1.  Ағын  суларды  залалсыздандыруға  арналған  жылжымалы

қондырғыларымен танысу
2. ОСП-20 құралының қызметімен танысу
3.  ОСП-20  құралының  ағын  суларды  залалсыздандырудағы  маңызын

меңгеру

7  Тақырып.  Қоршаған  ортаны  қорғау.  Дезинфекциялық
камералардың қолданылуы

Сабақтың мақсаты: Табиғи су көздерінің басты ластаушыларын анықтап,
олармен күресу жолдарын меңгеру

Ауа,  топырақ  және  судың  ауру  тудыратын  бактерияларға,  зиянкес
бунақденелілер,  кенелер  мен  олардың  дернәсілдеріне  қарсы  қолданылатын
химиялық заттармен ластануын азайтумен сипатталады. 

Табиғи  су  көздерінің  басты  ластаушыларына  тау-кен,  өнеркәсіп,  өңдеу
кәсіпорындары мен мал шаруашылық орындары да жатады. Ал, ең көп тараған
ластаушы  заттарға  түсті  металдар,  күрделі  химиялық  қосындылар,  мұнай,
минералды  тұздар,  радиоактивті  қоспалар,  пестицидтер  және  т.б.  өндіріс
қалдықтары кіреді. Суда онымен ағатын ағаш, жаңқа, үгінді тәрізді түрлі ағаш
қалдықтары мен қабығының түсуі де айтарлықтай зиян келтіреді. 

Қазіргі қағидаларға сай суды зерттеу нәтижелеріне қарамастан, су көздері
санитариялық күзет аймағымен қамтамасыз етілуі тиіс және тек күзеті бар су
көзі ғана пайдаланады. 
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Осыған байланысты  келесі әрекеттерге тыйым салынады:
1.ферма  аумағына,  жолға,  жайылымдар  мен  су  көздеріне  жұмыс

ертінділерінің қалдықтарын құю; 

2.  препараттармен  заладанған  көліктер  мен  қондырғыларды  тоғандарда,
өзен-көлдерде жуу;

3.  су  қоймаларына  жақын аумақтарда  бактарды,  ыдыстарды  жуу;  бұған
арнайы бөлінген  орындар бар

Дезерітінділер мен шайынды сулардың қалдықтарын арнайы  қазылған, 0,7
м тереңдіктен кем емес шұңқырға төгіп, топырақпен көміп тастайды. Қойларды
шомылдыратын әрбір  ваннаның жанында  өңделген  эмульсияларды ағызатын
тұндырылғын  құдықтар  немесе  сәйкесінше  кәріз  (канализация)  жүйесімен
жабдықталады.  Тұндырылған  құдықтардың  тереңдік  деңгейі  тұрғындар
пайдаланатын  су  қоймаларының  тереңдігінен  кем  емес  болуы  тиіс.  Егер  су
қоймаларының  деңгейі  төмен  болатын  болса,  тұндырылған  құдықтарды  су
қоймаларынан 500 м қашықтықта орналастырады.   Өндірістік  үй-жайлардың
аэрозольды өңдеуі аяқталған соң, терезе мен есіктерді жүйелі түрде ашқан жөн;
препараттардың  қоршаған  ортаға  үлкен  мөлшерде  бөлінуінің  алдын  алу
үшін.Қауіпсіздік  шараларын  сақтау  арқылы  ветеринарлық-санитарлық
жұмыстардың  тиімділігін  арттырып,  оларды  жүргізуге  байланысты  болатын
шығындарды болдырмауға мүмкіндік береді. 

Тапсырма:
1. Қоршаған ортаны қорғау шараларын үйрену
2. Дезинфекциялық камералардың қолданылуын үйрену
3. Дезинфекциялық камералардың түрлерімен танысу

8  Тақырып.  Дезинфекциялық  камера  КС-3  (БДП-3)  құрылысы.
Дезинфекциялық электрокамера ВФЭ-2/0,9.

Сабақтың  мақсаты:  Дезинфекциялық  камера  КС-3  (БДП-3)  және
дезинфекциялық электрокамера ВФЭ-2/0,9 құрылысын игеру.

Дезинфекциялық камера кс-3 (бдп-3) 
Арналған  дезинфекция  және  дезинсекция  арнайы киім,  аяқ  киім,  ыдыс-

қаптар, жұмсақ мүкәммалдар мен төсек-орын жабдықтарын бойынша булы, бу-
ауалы  және  бу-формалинді  әдістері  бар  үй-жайларда  орталықтандырылған
пароснабжение немесе меншікті бу көзі. Камера тұрады цилиндрлік корпус 2,
екі  герметикалық  закрываемыми  есіктермен  5  және  помещенной  ішіндегі
тиейтін  арбалар  4.  Жүйесімен қамтылған  құбырларды жеткізу  үшін бу  беру
және дезинфекционнных қоспасын, конденсатты. Сүйенеді негізі 22. 

Корпус, камера 2 дәнекерленген цилиндрлік, дайындалған болаттан, сырты
облицован жылу сақтағышы бар ағаш таяқшалардан 6*.  Камераның жоғарғы
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бөлігінде  орналасқан  зонт  3,  предохраняющий  заттарды  конденсатын.  Орта
бөлігіндегі  камера  орналасқан  бағыттаушы  ауыстыру  үшін  тиейтін  арбалар
төрт. Камера есіктері жабдықталған орталық жапқышы тұрған бірі-бұранданың
бастап топсалы бекітілген он тұтқалары және маховика " хі облыстық конкурсы
өткізіледі,  оның  айналу.  Кезінде  маховика  айналу  тетіктері  жылжиды  ось
бойымен винті мен бағытына қарай айналу жүреді запирание немесе отпирание
есіктер. 

Жүк  арбасы  қылдан  жасалған  құбырлар  мен  бұрыштар.  Бар  төрт
дөңгелекті  жылжыту  үшін  жіберуші  камера  ішіндегі  және  екі  қайырмалы
аяқтары  дөңгелектерінің  жылжыту  үшін  жынысы  бойынша  камералық  үй-
жайлары, тиеу немесе түсіру заттарды камерадан. Жүйесі бу 1 тұрады, келте
құбырлардың, вентильдердің, экстрактор 17, змеевика үшін кептіру заттарды,
эжектор,  перфорированной  және  шығыс  құбырлар.  Камера  жабдықталған
клапанымен термометрмен 12 және мановакуумметром 8. 

Қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін камераға  белгілейді  үй-жайда
2,5 Х 8 м, бар "таза" және "лас" аймақтарға қызмет көрсету, бу құбырларын
бөгде  көзден  бу  және  кәріз.  Барлық  басқару  және  бақылау  аспаптары,
шаруашылық жәшік негізінде камера болуы тиіс "таза" аймақта. 

Тиеу  мен  түсіруге  арналған  заттарды  ашады  тиісті  камераның  есігін
выкатывают  арбаға  шетіне  камералары  жол  бермей,  секіруіне  арбасы
дөңгелегінің бағыттаушы ішінде орналасқан камера. Шығарып алады фиксатор
қайырмалы аяқтары түсіреді, оның жынысы мен вставляют фиксатор. 

Өңдеу кезінде заттар бойынша паровому әдісі  жұп камерасына беріледі
жоғарыдан  және  ығыстырады  суық  ауа  камерадан  төменнен.  Камерада
белгілейді артық қысым 0,02—0,05 МПа және температурасы 377— 384 (104-
111° С). 

Кезінде пароформальды өңдеу заттарын бу камерасына арқылы беріледі
экстрактор, алдында құйылады белгілі бір саны формалин. 

Пароформалиновая  қоспасы  түседі,  жұмыс  кеңістігі  арқылы
перфорированды құбыр орналасқан камераның төменгі бөлігінде істейді. 

Өңдеу  заттарын  жүргізіледі  формалин  буымен  қалыпты  атмосфералық
қысымда және температурада 313-333 К (40-60° С). 

Кезінде  бу-ауа  өңдеу  заттарын  пар  беріледі  соқпай,  экстрактор,  тікелей
перфорированды құбыр. Өңдеу заттарын жүргізіледі бу-ауа қоспасы қалыпты
атмосфералық қысымда және температурада 322-371 (49-98° С). 

Барлық жұмыс камерасында дайындауды заттарды тиеуге, нормалары мен
тиеу тәртібін,  әдісін таңдау және өңдеу режимінің нормасын құю формалин,
ұзақтығы экспозиция әдісі,  бейтараптандыру буларының формалин, ұзақтығы
дейін  кептіру  заттар  мен  желдеткіш  камералары,  түсіру  тәртібі  заттарды
камерадан  және  қолданылу  дезинфекторов  жұмыстар  аяқталғаннан  кейін
камерасында жүргізілуі тиіс қатаң сәйкес
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Техникалық сипаттамасы камера КС-3 (БДП-3) 
Камерасының көлемі, м3 3 
Еденінің ауданы тиейтін арбалар, және 1,6 
Жұмыс қысымы-бу камерасында, МПа 0,1-ге дейін 
Рұқсат етілген қысымы будың бу құбырында, 2-4 МПа 
Бу шығыны, кг/сағ 80-100 

Электрокамера дезинфекция вфэ-2/0,9 

Арналған  дезинфекциялау  үшін  киім-кешек,  төсек-орын  жабдықтарын
және  басқа  да  заттар  бойынша  паровоздушному  және  пароформалинді
әдістеріне, сондай-ақ дезинсекция әдістері. Жеке камерасының өтпелі типтегі
және басқару қалқанынан тұрады. 

Қаңқа корпусының камера  екі қаңылтыр болатпен қапталған. Аралығы
арасындағы қапталған толтырылған жылу оқшаулағыш материал.  Екі қарама-
қарсы қабырғаларында корпусы бар есіктер. Арқылы бір есікті кірме бөлімшесі
үй-жайлар, заттар жүктейді камераға арқылы басқа есікті  түсіру үй-жайларын
заттарды артады камерадан.  Есіктері  герметикалық  жабылады  бұрандалы
қысқыштар. 

Төменгі  бөлігінде  корпусының  орналастырылды.  Ваннаны,  жұмыс
жағдайында сумен толтырады. 

Бетінде  айна  булану  парообразовательді жүзіп  лоток-буландырғыш,  ол
құяды формалин немесе мүсәтір спирті болады. 

Құйманы  судың  парообразователь  жүргізеді  көмегімен  шланг  немесе
құбыр,  су  құбырына  қосылады.  Формалин  немесе  мұсатырлы  спирт
буландырғыш құяды арқылы арнайы шұңқыр. 

Қыздыру үшін камерадағы ауаның үстінен орнатылған калорифер тұратын
электр  қыздырғыштарын  жоямыз.  Бөлек  немесе  бір  мезгілде  қосу
парообразовательді және  калорифердің  ұстап  тұруға  мүмкіндік
береді,ылғалдылық  мен  температураны  камерада  берілген  деңгейде.  Үстінен
испарителем орналастырылған тор үшін аяқ киім және басқа да заттар. 

Жою үшін бу камерадан кейін дезинфекция және температураны реттеу
процесінде өңдеу камера жабдықталған ауа тартпалы ауамен қақпақшаларында
тесік болады. 

Басқармасы  электрокамерой  жүзеге  асырады,  басқару  қалқанынан,  онда
орнатылған  ажыратқыш  желісінің  ажыратқыштары  қыздырғыштардың
парообразователя  және  калорифердің,  сигналдық  шамдар.  Автоматты
температураны камера ішіндегі өңдеу кезінде корпуста камера 
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2- Cурет 

жөнделді сигнализаторлы термометр. Ылғалдылығы камера ішіндегі бойынша
анықтайды психрометр. 

Жұмыс  істеу  үшін  камераны  монтируют  құрғақ  үй-жайда  көлемі  кем
дегенде  3,5Х4  м,  ол  ортақ  қабырғамен  екі  бөлікке  —  түсіру  және  айналу
бөлімшесі. Камераға орнатылады ойығында қабырғалары болатындай бір есік
ашылу жағына тиеу бөлімшелері,  басқа  да  — жағына қарай түсіру.  Басқару
қалқаны орналастырады қабырғаға  "таза"  бөлімінде.  Үй-жайға  көтеріп,  суды
және электр желісі,  шығару жүйесіне орналасады. 

Өңдеу  кезінде  заттар  бойынша  паровоздушты  әдісі  сыйымдылығы
парообразовательді құяды 50-70 л таза су. Қамтиды электр қыздырғыштар және
қыздырады  бос  камераға  дейін  температурасы  333  К  (60°С).  Осыдан  кейін
жүргізеді жүктеу камера заттармен орналастырады. Кезінде дезинсекция кітап
оларды орналастырады . Камера есіктері жабылады, және мыналарды қамтиды .
Пайда  болған  парообразовательді жұп  түседі  жоғарғы  бөлігі  камера
орналастырылған  заттар  қызып  температураға  дейін.  Аяқталғаннан  кейін
экспозиция,  өшіру  камераны  желісі,  желдетеді,  оны  10-15  мин  бойы  ашық
ағынды және соратын отверстиях және выгружают заттар. 

Кезде өңдеу бойынша пароформалинді әдісі толтырады парообразователь
сумен саны 50-70 л қыздырады камерасына дейін температурасы 333 К (60°С).
Осыдан кейін ашылуына ағынды және сору саңылаулары камераны желдетеді
және  жүктейді  заттарды.  Лоток-буландырғыш  құяды  40%-дық  формалин
ерітіндісі.  Жабылады  есіктер  және  қамтиды  камераны  желісі.  Бұл  ретте,  су
және  формалинді құрайды  газообразную  дезинфекция   қоспасы болады.
Аяқталғаннан  кейін  экспозиция,  өшіру камера желі  құяды лоток айырмасын
буландырғыш арқылы түтікке  25%-тік  мүсәтір  спирті   мөлшерде  жұмсалған
формалин.  Бейтараптандыру  жүргізеді  10  мин кейін  15  мин бойы камераны
желдетеді, өшіру желісі және  заттарды артады. 
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Техникалық сипаттамасы камера ВФЭ-2/0,9
Камерасының көлемі, м3 2
Алаң напольной торлар, м2 0,9
Тұтынылатын қуаты, кВт 12,5 

Тапсырма:
1. Дезинфекциялық камера КС-3 (БДП-3) құрылысымен танысу
2. Дезинфекциялық электрокамера ВФЭ-2/0,9 қызметін меңгеру
3.Дезинфекциялық  камера  және  электрокамера  ВФЭ-2/0,9-лардың

залалсыздандырудағы маңызы

9  Тақырып.  Ветеринарилық-санитарлық  және  емдеу,  алдын  алуға
бағытталған техникалық құрылғылардың түрлері.  Қол жетекті  «Север»
УАРС аппаратының жұмыс істеу принципі

Сабақтың  мақсаты:  Ветеринариялық-санитарлық  және  емдеу,  алдын
алуға  бағытталған  техникалық  құрылғылардың  түрлері  мен  қол  жетекті
«Север» УАРС аппаратының жұмыс істеу принципін меңгеру.

Малдың  және  құстардың  эктопаразиттерімен  күресу  үшін  арналған
құрылғы. Ауылшаруашылық бөлімдерді, көліктерді дезтфекциялауға арналған.
Бұл  аппарат  поршенді  сорғыдан,  ұзындығы  2  м  сорғыш  шлангтан  және
ұзындықтары 20 м екі қысымды шлагтан тұрады. Цилиндрдан және поршеннен
құралған  сорғыш табан  түтігіне  орналастырылады.  Жұмыс  барысында  тұтқа
түтікте ауа көпшігінің пайда болуына ықпал етеді. 

3- сурет

Жұмысты  бастамай  тұрып  қондырғыны  құрастырады,  штуцерларға
қысымды және сорғыш шлангтарды қосады. Бөлек бір ыдыста дезинфекциялық
ерітінді жасалынады да фильтрі бар сорғыш шлангқа қосады. 
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Аппараттың жұмыс істеу принципі.тұтқаны қомен жоғары көтерген кезде
поршеньға сигнал жіберіледі. Ыдырату салдарынан қақпақша ашылып, арнайы
дез сұйықтық түтік арқылы тұтқаға, қысымның арқасында қысымды шлангқа,
кейін сепкішке өтеді. Сепкіштен ағын түрінде өңделетін жерге шашырылады.
Ауа көпшігі сұйықтықтың біртекті жайылуына ықпал етеді.

Жұмысты аяқтағаннан кейін сорғыш арқылы сілтілі суды жібереді:  ішкі
қабырғаларын коррозиядан сақтау үшін. 

Аппарат  өнімділігі сұйықтық қысым 0,5 МПа болғанда 5,5 л/мин. Массасы
9 кг. Бір адам жұмыс істейді.

Қол жетекті гидропульт КЗ
Зооветеринарияда  қолданылатын  әр  түрлі  ерітінділермен  дезинфекция

және  дезинсекция  жүргізуге  арналған.  Кіші  қол  жетекті  сорғыштар  атарына
жатады. 

Гидропульт  табан  муфтасына  тіркелген  цилиндрлік  корпустан,
қақпақшалары  мен  сақиналары  бар  поршеньнен,  шток  пен  тетіктен  тұрады.
Жұмыс істеу принципі. Қысымды шлангқа кажетті сепкішті қосу керек, тетікті
төмен  түсіргенде  поршень  жоғары  қарац  жылжиды.  Ыдырату  салдарынан
сұйықтық поршеньге өтеді. Поршеннің бір-екі рет жоғары және төмен жұмыс
істеуі ішіндегі сұйықтықты сепкіш арқылы өңделетін жерге түсуіне жеткілікті
болып  табылады.  Жұмысты  аяқтағаннан  кейін  гидропультты  сумен  жуып
шығады да машина майымен майлайды.

Аппарат  өнімділігі сұйықтық қысым 0,6 МПа болғанда 4,5 л/мин. Массасы
8 кг. Бір адам жұмыс істейді.

Тапсырма:

1.  Вет-санитарлы  және  емдеу,  алдын  алуға  бағытталған  техникалық
құрылғылардың түрлерімен танысу

2.  Қол жетекті «Север» УАРС аппаратының жұмыс істеу принципін игеру
3. «Север» УАРС аппаратының құрылысын меңгеру

10  Тақырып.  Суды  ультракүлгін  сәулемен  өңдеуге  арналған  ашық
және  жабық  түрдегі  қондырғылар.  Электролизді  «Поток»  қондырғысы.
ЭН-25 орнатқышының жұмыс процесі 

Сабақтың  мақсаты:  Суды  ультракүлгін  сәулемен  өңдеуге  арналған
ашық және жабық түрдегі қондырғылармен жұмыс істеуді меңгеру

Ірі  құс  фабрикаларымен  мал  шаруашылығы  комплекстерінде  суды
профилактикалық мақсатта залалсыздандырып отыру қажет. Дәстүрлі тазалау
құрылымдарын хлорлы әк немесе газ тәрізді хлорлы түрде құрылыстары қазіргі
уақытта  қымбат  және  тиімсіз.  Сонымен  қатар  хлорды  тасымалдаумен  оны
сақтауға  қиыныраққа  түседі.  Сондықтан  мал  шаруашылығында  суды
залалсыздандыруға  арналған  компонентті  (натрий  гипохлориды)  алу
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мақсатында  бактерицидті  ультра  күлгін  сәулемен,  электролизбен  және
электролизді тұзды алу үшін көптеген өңдеулер жүргізілуде. 

Бактерицидты  сәуле  судағы  эпидемиямен  эпизоотияға,  суды
залалсыздардырып жатқан кезде оның микрофлорасын құртып немесе жойып
жібермейді  және  оның  органикалық  көрсеткішін  төмендетіп  көрсетпейді.
Сонымен қоса судың табиғи және химиялық қоспалары ешқандай өзгермейді.
Ультра  күлгін  сәуле  200-280  нм  қашықтықтағы  толқын  ұзындығы
аралығындағы  вегетативті  формадағы  қайта  пайда  болатын  және  пайда
болмайтын бактерияларды жояды.   Ультра күлгін сәуле арқылы суды өңдеу
хлорлауға қарағанда 2–3 есе оңай және арзан.

Мал шаруашылығындағы фермалармен комплекстерде суды ультра күлгін
сәулемен  өңдеуге  арналған  ашық  және  жабық  (суға  батырылатын  және
батырылмайтын) түрдегі қондырғылар орналасқан. 

Қазіргі  уақытта   ОВ-ЗН  және  УОВ-5Н  үш  және  бес  ДБ-60  сәуле
таратушылары  бар  ашық  типтегі  қуаты  8  және  12  м3/сағ.  құрайтын  екі
қондырғыны пайдалануда. 

Ашық түрдегі  қондырғы типі  ваннадағы  ағын судан  және судың бетіне
бөлінген сәуле бірдей таралу үшін бактерицидті шамнан тұрады. Қондырғыға
түсетін су арасы тесік аралықтан өтіп, түзу бұрышты ағыны бар ваннаға келіп
бірдей  түрде  таралады.  Тесіктер  арқылы  су  өткенде  су  құйындайды,  соның
арқасында су арласады.  Шығатын бөлігінде толығымен кедергілер қойылған,
осы  арқылы  суды  қондырғыдан  ағызар  кезінде  сәуле  таралуы  аз  жерден
ағызылады. Шамнан ультра күлгін сәулемен оның бейнесі ақырын ағып жатқан
судан  өтіп,  суды  залалсыздандырады.  Сумен  жабдықтау  жүйесінде  бүндай
қондырғылар  сорғыш  станцияның  екінші  көтермесінде  немесе  сумен
жабдықтаудан  шығатын  жерінен  резервті  сыйымдылыққа  өткен  жерде
орналасады. 

Қазіргі  уақытта жабық түрдегі  0В-1П; ОВУ-6П; ОВ-АКХ-1; ОВ-Ш-РКС,
ОВ-ЗП-РКС  бес  қондырғы  қуаттылығы  3,  12,  30,  50  және  150  м3/сағ
қолданылып жүр.   

ОВ-Ш  және  ОВУ-6П  қондырғыларында  бактерицидті  ДБ-60  шамы
орналасқан; ОВ-АКХ-1 қондырғысында ДРТ-1000 шамы; ОВ-Ш-РКС және ОВ-
ЗП-РКС  қондырғысында  бактерицидті  РКС  шамы  қуаты  2,5  кВт.  Осы
қондырғылардағы  суды  залалсыздардыруға  0,02—0,08  кВт-  сағ/м3  электр
энергиясы жұмсалады. 

Жабық түрдегі қондырғыданың құрамында төменгі және жоғарғы корпус
қақпағы  камерасымен  және  оның  ішінде  цилиндрлі  кварцты  қаптамада
бактериидті ультра күлгін шамы орналасқан. Кварцты қаптамаға жоғары және
төмен  жағынан  қақпақшасы  алынатын  және  ішіндегі  шамға  электрод
жүргізіледі.   Судың  кіріп  шығуы  үшін  корпусында  кіретін  және  шығатын
құбырлары  бар.  Бұл  қондырғының  жұмысын  шыны  арқылы  және  басқару
крандары арқылы басқарып отырады. 
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Спираль  тәрізді  судың  ағысын  жасау  үшін  корпусында  спираль
орналасқан.  Шамды  қосып  және  сөндіру  үшін  сәуле  шығарушы  камерада
орнатылған жібергіш аппарат арқылы орындалады. 

Корпустың ішіне су кіреді. Спираль тәрізді корпус қабырғасы арқылы су
өтіп  жатқан  жерден  және  кварцты  қорғағышпен  ультра  күлгін  шамнан
бактерицидті сәуле шығады. 

Кварцты  цилиндрлі  қорғағыштың  бетін  қыру  үшін  осы  қондырғыда
щеткалар бар, олар судың тасқыны арқылы сәуле шығару бетін тазалайды. 

4- сурет

Суды  ары  қарай  өңдеу  үшін  су  өткізгіш  желінінің  осындай  бірнеше
қондырғылары  орналасқан.  Тура  бағыттағы  электролизды  тұтынушы  суды
залалсыздандыру үшін 20мг/л хлорид қосылады және ГОСТ 2874 — 73 осы
арқылы келісілген. 

Электролизді «Поток» қондырғысын экономикалық жағынан пайдалануға
тиімсіз мал шаруашылығымен құс фабрикаларында, ауылдық аймақтарда сумен
қамтамасыз ету орындарында пайдаланылады.  

Қондырғы (35  сурет)  залалсыздандыру  блогынан,  басқару  шкафы 5  тен
және түзеткіш агрегаттан 12 тұрады. Залалсыздандыру блогының камерасында
қышқылды  контур  1  ден  және  толық  11  ден  тұратн  рамасынан  тұрады.
Залалсыздандыру  камерасы  болаттан  жасалған.  Төменгі  жақ  бөлігінің
қабырғасында қарау отыруға арналған орналасқан. Судың сорғыш станциядан
енуі үшін кірі вентильінен 3, қайта суды шығарып сақтау үшін резервуар 4 тен
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тұрады. Камера суға толып қалған жағдайда камераның жоғарғы жағында кран
2 орналасқан. Осы жерде деңгей сигнализаторы 6 орналасқан. 

Камера  ішінде  электродтар  кассетасы  бар,  ол  пластиналық  титаннан
жасалған  катодпен  анодтан  тұрады.  Анод  белсенді  жаппасы  бар  рутения
диоксидінен  тұрады.  Бір  атты  электродтар  титаннан  жасалған  толық  тоқ
өткізгіш 7 ден және камераға кірер алдында қақпақшасы жапсарылған.  

Қышқылдық  контур,  тұздан  қаттылықты  жою  мақсатымен  3  пайыздық
ерітіндімен залалсыздандырғыш камераны жуу үшін арналған тұзды қышқыл,
45  л  сыйымдылығы  бар  10-шы  бактан  ,  8ші   электрқозғалтқыш  желісінен
тұратын  9-шы  алтылық  насостан  және  шайған  кездегі  ерітіндінің  айналуын
қамтамасыз ететін құбырлардан тұрады. Бак винипласттан жасалған. 

Бесінші  басқару  шкафында  бастау,  тежейтін  және  дабылқаққыш
аппаратурасы  орнатылған. 

Түзеткіш  агрегат  12  орнатқыш  ауыспалы  тоқтың  жүйесінен
электрқоректенуді атқарады 380/220 В. 

Тұрақты электр тоғының әсерінде болатын электрод касеталары арқылы су
өткен  кезде  ондағы  хлоридтер  белсенді  хлорға  айналады.  Тікелей
электролиздеген  кезде  алынған  хлор  залалсыздандырғыш  агенті  болып
табылады.  Залалсыздандыру  камерасынан  өткен  залалсызданған  су  таза  су
резервуарында немесе оның сапасының бақылауы үшін алынатын сынамалар
алынатын суқұбырлы мұнарада 30 мин-ге жуық уақыт сақталуы керек. 

Залалсыздандырылған  судың  сапасына  қарамасатан  қондырғылардың
өнімділігі-15-150 сағ/м3. Қуаты-7,6 кВт. Электродтардағы жұмыс кернеуі -12 В-
ге  дейін.  Тоқтың күші—600 А-ге  дейін.  Залалсыздандырғыш камерасындағы
судың рұқсат етілген қысымы  — 0,5 Мпа-ға дейін. Бір ғана оператор қызмет
көрсетеді

Ас тұзының электролизі  залалсыздандырғыш реагентін  яғни гипохлорит
натрий ерітіндісін  алу  үшін  жұмыс жасайды.  Өзінің  бактерицидтік  әсерімен
гипохлорит натрий сұйық хлордың немесе хлорлы әктің әсерімен бірдей.

ЭН-25  электролизді  қондырғысы  жануарлар  кешеніндегі  жүйелердегі,
шағын  елді  мекендердегі  суды  залалсыздандыруға  және  ағын  суларды
залалсыздандыруға қолданылады. 

Қондырғы  ерітінділік  байламнан,  электролизерден,  жинақтағыш-бактан,
ток  түзеткішінен,  басқару  шкафынан,  желдеткіш  жүйесінен  тұрады,  оны
жылытылатын үй-жайларда орнатады. 

Ерітінділік  байлам  балқытылған  конструкциялы,  сыйымдылығы  1,5  м,
шірімейтін  болатта  тұратын,  жалпы  рамада  насоспен  орнатылған  еріткіш-
бактан тұрады. Бактың түбінде тесіктері бар, насостың айдау келте құбырына
вентильмен құбыр арқылы жалғанған трубалы тор бар. Насостың соратын келте
құбырына  жалғанған  қалтқы,  бактың  үстіңгі  жағына  сұйықтық  жинауға
арналған.   Бактың астыңғы жағындағы вентиль оның ластанған жағдайында
ауаны вентильмен шаюға немесе айдауға арналған. 

Электролизер  дәнекерлеу  корпусына  орнатылған,  полипропиленнен
дәнекерленген  электр  ваннасынан  тұрады.  Ваннадағы  касета  графитті

33



электродтар пакетін қосады. Жиектеу ваннасындағы жылжымаы қолшатыр ауа
өткізгіш  арқылы  желдеткішпен  жалғанған.  Вентильдер  ластануларды  және
дайын гипохлорит натрийін құбыр арқылы жинақтағыш-бакқа шаюға арналған. 

Поипропиленнен  дәнекерленген  жинақтағыш-бак  дайын  гипохлорит
натрийін жинауға  және уақытша сақтауға  арналған.  Оның түбінде тұнбаның
шайылуына  арналған  және  ол  ерітіндіні  өңделіп  жатқан  суға  жіберу
вентильдерінен тұратын екі келте құбыры бар. Жинақтағыш-бакты жуған  кезде
құбырдағы суды келте құбыры арқылы жібереді. 

ВА370-150 түзеткіші 40 тан 70 В-ге дейінгі  кернеу кезінде электролизді
орнатқышты  150 А-ға дейінгі  тұрақты тоқпен электроқоректендіруді жүзеге
асырады.  

ЭН-25  орнатқышының  жұмыс  процессі  мынадай  кезекпен  жүргізіледі.
Еріткіш-бакқа 450-5 00 кг ас тұзы салынып, су құяды және насос көмегімен
320-380  г/л  ерітінді  концентрациясын  алғанша  араластырады.  Алынған
ерітіндіні  насоспен  вентильді  ашып,  оны  суқұбырлы  сумен  100-120  г/л
концентрациясына  дейін  араластырылатын  электролитикалық  ваннаға
жөнелтеді.  Электрод пакеттеріне  түзеткіштен кернеу түседі.  Тұрақты токтың
әсерімен  электродтардың  арасында  жіңішке  саңылауларда  атмосфераға
сорылатын жүйе арқылы вентилятордан лақтырылатын, газ сияқты сутегі пайда
болуымен және гипохлорит натрийінің пайда болуымен ас тұзының электрлі
жинақталып  қалуы  кездеседі.  Электролиз  циклының  аяқталуымен  алынған
гипохлорит ерітіндісін вентиль және құбыр арқылы жинақтағыш-бакқа шайып
жібереді.  Соңсғысынан ерітінді  келте  құбыры арқылы вентильмен өңделетін
суға мөлшерленеді. 

Электролиз  кезінде  ваннадағы  ерітінді  жылынады,  сондықтан  құбырлы
сумен суыту жүйесі қосулы болуы керек. 55-60 В кернеуінде және 130-140 А
тоқ күшінде электролиз циклі 10-12 сағ дейін жалғасады. Бұл жағдайда дайын
ерітіндідегі белсенді хлор концентрациясы 10-12 г/л болдаы. 

Құбырдағы суға гипохлорит натрийді қосқан кезде хлорға жақын қышқыл
пайда  болады.  Ол  хлордың  бактерицидті  әсеріне  ие.  Көбіне  суды
залалсыздандыру үшін 1-3 мг хлорға 1 л жеткілікті болады.

Белсенді хлор бойынша ЭН-25 қондырғысының өнімділігі тәулігіне 25  кг.
1 кг белсенді хлорға тұздың  үлес шығыны-8-12 кг. Қолданылатын қуат-16 кВт.
1  кг  белсенді  хлорға  кететін  электрэнергиясының  үлес  шығыны  —  8—10
сағ/кВт . Бір оператор қызмет көрсетеді.

ЭН-5 и ЭН-1,2 электролизді қондырғылары ЭН-25 сияқты құрылғы, жұмыс
процессі  және  мінездемелердің  негізгі  параметрлерін  қамтиды.  Еріткіш-
бактардың,  электролиздердің,  жинақтағыш-бактардың  шағын  өлшемдерімен
(0,25 и 0,04 м3) ажыратылады. Олардың белсенді хлор бойынша өнімділіктері
қондырғылардың 8,6 и 8,0 кВт қуаты кезінде тәулігіне 5 и 1,2 кг.  

Тапсырма:
1. Суды ультракүлгін сәулемен өңдеуге арналған ашық және жабық түрдегі

қондырғылармен танысу 
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2. Электролизді «Поток» қондырғысының қызметі

11  Тақырып.  ЭДР-0,1  электролизді  қондырғысы.  УВ-0,5М  суды
кешенді тазартуға арналған қондырғы. Дезинсекция

Сабақтың мақсаты: ЭДР-0,1 электролизді қондырғысы, УВ-0,5М суды
кешенді тазартуға арналған қондырғыларымен танысу 

ЭДР-0,1  электролизді  қондырғысы.  Ас  тұзының  сулы  ерітіндісінің
электролизі жолымен гипохлориттің заласыздандырғыш ерітінділерін алу үшін
арналған. 

Белсенді  хлордың  0,25—  0,3  г/л  концентрациясына  дейін
араластырылғандағы  алынған  ерітіндіні  тауарлы-сүтті  фермада  мол  окоп
сымдарын,  саууға  арналған  аппаратураны,  ыдыс-аяқты  залалсыздандыруға
және басқа да санитарлық-гигиеналық жұмыстарды атқаруға қолданады. 

Электролизер өз кезегінде 30 л сыйымдылығы бар және ондағы титаннан
жасалған  алты электродтар  бар  ыдысты  білдіреді.  Электродтар  органикалық
шыныдан жасалған конструкцияға бекітілген.

Қондырғының қоректендірілуі 24 В жұмыс кернеуіндегі BGA-6K түзеткіш
тоғынан беріледі. 

Қондырғы  автоматтық  режимде  жұмыс  жасайды.  Ыдысқа  алдын  ала
қосымша ыдыста дайындалған 5 %-дық ас тұзы ерітіндісінің 20 л-ын құйып,
қондырғыны іске қосады.  16—20 Атоқ күшінің,  23-25 В кернеудің тұрақты
әсерімен интенсивті электролиз болады.Нәтежиесінде катодта- газтекті сутек ,
ал  анодта-газтекті  хлор  бөлінеді.  Хлор  суда  еруінің  арқасында,  сілтімен
байланысатын  және  гипохлорит  натрийге  айналатын  хлорға  жақын  қышқыл
түзеді.Электролиз процессі 4 сағатқа дейін болады, және қондырғы автоматтық
түрде  сөнеді.  Алынған  ерітіндідегі  белсенді  хлордың  мөлшері  5,5—7  г/л
концентрациясына  дейін  жетеді.  Дайын  ерітіндіні  пластмасс,  шыны  немесе
ағаш ыдысқа құяды. Қондырғыға ас тұзы ерітіндісінің 20-л мөлшерін құяды,
және процесс қайталанады. 

Белсенді  хлор  бойынша  қондырғының  өнімділігі  тәулігіне  1  кг   (цикл
бойынша — 0,11—0,13 кг). Жұмыстың бір циклына ас тұзының шығыны-1 кг.
Электролизер қуаты — 0,7 кВт. Салмағы — 36 кг.

УВ-0,5М суды кешенді тазартуға арналған қондырғы. Тәуліктік қажеттілігі
10  м3  мал  қора-жай  фемаларындағы үстіңгі  су  көздерін  тұщы су  ағынынан
тазартуға  арналған.  Химикалық реактивтер  қолданбайтын  электрокоагуляция
әдісін  қолдану  арқылы  қондырғы  бастапқы  судан  темір,  кремний
қосылыстарын  жою  арқылы,  иондалумен  консервілеу  арқасында,  бастапқы
суды  ағартады,  түссіздейді,  жұмсартады  және  бір  ай  ішінде  судың
қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

Қондырғы  дезодорация  фильтрінен,  электролизер-фильтрінен,  тығыз
тазарту  фильтрінен,  күміс  электролизінен,  гипохлорит  байламынан  және
басқару пультінен тұрады.  
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Керамзитпен  толтырылған,  тығыз  тазарту  фильтріндегі  су,  тығыз
қоспалардан  алғашқы  тазартудан  өтіп,  фильтр-электролизерге  түседі.  Мұнда
тоқтың тұрақты әсерінен гидроокси түзілуімен алюминий еріп, тонкодисперсті
және  бактериальді  ластануларды  жояды.  Құмнан,  керамзиттен  және
антрациттен тұратын фильтрда ластанулар және түзілген гидроокси үлпектері
сақталады.  Дезодорация  фильтрінде  тазартылған  судан  иістер  және  дәмдер
жойылады. Күміс электролизерін суды күміс иондарымен өіңдеп, консервілеуге
қолданады.

Тазартылған  судың өнімділігі  (колииндекс)  – 3-ке  жуық.  Қолданылатын
қуат-  2,5  кВт.  Дезинфекция – ауру қоздырғыштарын  тарататын
зиянды жәндіктерді жою  үшін  мал фермаларында, құс фабрикаларында,ет
комбинаттарында,  қоймаларда,  т.б.  қолданылатын  малдәрігерлік-санитарлық
шаралардың  бірі.  Дезинсекцияның  мақсаты  – ауру қоздырып,  тарататын
жәндіктерді  жою  және  олардың  өсіп-өнуіне,  көбеюіне  жол  бермеу.
Дезинсекцияның физикалық,механикалық, химиялық, биологиялық әдістері
бар.  Физикалық  әдісті  қолдану  кезінде ыстықне суық температурамен  бумен
өңдеу,  өртеу,  жоғары  тербелісті ультраток, иондаушы сәулелердің  әсерін
пайдалану  арқылы  ұсақ  жәндіктерді  жояды.  Механикалық  әдісті  қолдану
кезінде есік-терезе торланып, қоражай көң-қоқыстан тазартылады. Химиялық
әдісті  қолдану  кезінде  жәндіктерді  жою  үшін
улы препараттар (ДДТ, гексахлоран, хлорофос, нафталин, анабазин, күкіртті
газ, т.б.) қолданылады. Биологиялық әдісті қолдану кезінде жәндіктерді жоюға
құс, балық, микроорганизмдер пайдаланылады. Дезинсекция арнайы мекемелер
мамандарының  бекітуімен  белгіленген  ережеге  сай  жүргізіледі.  Әдетте
Дезинсекциялық шаралар дератизациямен қатар орындалады. Дезинсекциялық
заттарды  қолданылу  аймағы  мен  шарттары  оның  улылығы  мен  қауіптлік
дәрежесі  бойынша  анықталады.Мысалы:Аса  қауіпті  (1-сыныпты)  заттар  –
жабық бөлмелкрде қолдануға тиым салынады.
Қауіптілігі  жоғары  (2-  сыныпты)  заттар  –  балалар  мекемелерінде,  емдеу
мекемелерінде,  қоғамдық тамақтану орындарында және тұрмыстық жағдайда
қолдануға  болмайды.  Бұдан  басқа  жерлерде  тек  арнайы  білікті  маманның
қатысуымен  жасалуы  керек.Соңынан  міндетті  түрде  желдету  және  жинау
жұмыстары жүргізілуі тиіс.
Қауіпті  (3-  сыныпты)  заттар-  кез-келген  бөлме  жағдайында  маманның
қатысуымен қолданылады.
Қауіптілігі аз (4- сыныпты) заттар- ешқандай шектеусіз жағдайда қолданылады.

Дезинсекция кезіндегі жалпы қауіпсіздік шаралар:
Жұмыс жүргізу үшін жасы 18- ден кем емес арнайы медициналық талаптарға
сай, арнайы тексеруден өткен адам ғана осы жұмысқа босатылады.Мамандығы
бойынша  рұқсат  қағазын  алған  тұлға  ғана  жұмыс  істеуге  құқылы  болып
табылады.
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Жұмысқа кіріспес бүрын қызметкер арнай оқу-тәжірибеден өтке және де еңбек
ережелерімен танысқан болуы керек.
Өзі атқаратын жұмыс бойынша теориялық білімі мен еңбек стажы болуы керек.

Қызметкерді  қауіпсіздік  шаралары  бойынша  теориялық  білімін  кем
дегенде 3 айда бір рет тексеруден өткізу керек.
Дезинсекциялық және репеллентті заттармен жұмыс істегуге ешқандай заттарға
қарсы көрсетілімі жоқ адам тағайындалады.Дезинсекциялық заттармен жұмыс
істеушілер қауіпсіздік техникасы талаптарына сай арнай киіммен және жеке бас
қауіпсіздік  заттарымен  (СИЗ)  қамтамасыз  етілуі  тиіс.Өңделмеген  жеке  бас
қауіпсіздік заттарымен жұмыс істеге тиым салынады.

Дезинсекциялық  жұмысты  орындаушы  персонал  жеке  бас  қауіпсіздік
заттарымен қоса сабынмен, орамалмен және де теріні жұмсартатын заттармен
қамтамасыз  етілуі  керек.  Дезинсекциялық  заттармен  және  құрылғылармен
жұмыс істеу кезінде мынадай ережелерді сақтау керек.Міндетті түрде арнайы
киім кию және де жеке бас қауіпсіздік заттары:халат, аяқ киім, респираторлар,
қолғаптар,  көзілдіріктер  кию  қажет.  Ерітінді,  эмульсия,
суспензия,приманкаларды дайындау кезінде әр түрлі респираторлар қолдану.
Жаймаларды  дезинсекциялық  заттармен  өңдеу  жұмыстарын  жеке  бас
қауіпсіздік заттарын қолдана отырып, бөлмеден тыс немесе арнайы тартпалы
желдеткішпен жабдықталған бөлмеде жүргізу керек.
Дезинсекциялық заттардың теріге, шырышты қабықтарға түсіп кетпеуіне жол
бермеу керек.

Приманка түріндегі заттарды арнай ыдыстарда сақтап, оларды балалар мен
үй хайуанаттарына алынбайтындай жерге орналастыру керек.

Тапсырма: 
1. ЭДР-0,1 электролизді қондырғысымен танысу
2.УВ-0,5М  суды  кешенді  тазартуға  арналған  қондырғысының  қызметін

үйрену
3. Дезинсекция жүргізуді үйрену

12  Тақырып.  Дератизация.  Мобильді  ветеринарлық-санитарлық
агрегаттар

Сабақтың  мақсаты:  Дератизация  және  мобильді  ветеринарлық-
санитарлық агрегаттармен танысу

Дератизация - (де және лат. rat – егеуқұйрық) – індет ауруларын тарататын
кеміргіштерге  (егеуқұйрық, тышқан,  т.б.)  қарсы
күрес. Дератизация кеміргіштер тарататын  түрлі  аурулардың
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(оба, туляремия, құтыру, сарып, күйдіргі, сальмонеллез,  т.б.)  қоздырғыштарын
дер  кезінде  құрту,  олардан  сақтандыру  үшін  жүргізіледі.  Сақтандыру  үшін
тұрғын  үйлер  мен  ғимараттардың  астындағы  жертөлелерді,
қоймаларды, мал мен құс қораларын таза ұстап, азықты тышқан кіре алмайтын
қоймаларда сақтайды. Тышқан інін бітейді. Су кемелері тоқтайтын порттарда
басқа шет елдерден ауру жұқтыру қаупі бар кеміргіштер тарап кетпеуі үшін
халықар. тазалық ережелері мұқият сақталуы керек. Дератизация жүргізгенде
механикалық (тор, тұзақ, қақпан қою,  т.б.);  биологиялық (ит, мысықпен ұстау,
оларды  қыратын микробтарды пайдалану); химиялық (улы
зат, газдар пайдалану)  әдістері  қолданылады.  Әдетте  улы,  еліктіргіш  заттар
ретінде  крысид,  цинкфосфид,  зоокумарин,  дифторан,  стрихнин,
фторацетамид, күкірттіангидрид,  т.б.  пайдаланылады.  Дератизация
жұмыстарын қалалар мен жергілікті жерлерде Денсаулық сақтау ісі жөніндегі
агенттіктің қызметкерлері,  арнайы мед. мекемелер (СЭС, дезостанса),  өсімдік
қорғау  мамандары  мен  агрономдар  атқарады. Дератизация жасалған  жерде
темекі тартуға, тамақ ішуге болмайды.[2]

Дератизацияегеуқұйрықтар мен тышқандарға, атжалмандар мен суырларға,
сондай-ақ саршұнақтарға және т.б. зиянды кеміргіштерге қарсы қолданылатын
алдын  алу  шараларының  жүйесі.  Алдын  алу  (профилактикалық)  шаралары
санитарлық-гигиеналық  және  санитарлық-техникалық  болып  бөлінеді.
Санитарлық-гигиеналық  шараларға:  тұрғын  үйлерді,  қоймалар  мен  сауда
саттық орындарын,  мал қораларын және құрылыс маңындағы жер телімдерін
таза  ұстау,  сондай-ақ  тамақ  өнімдерін  кеміргіш  зиянкестер  тимейтін  жерде
сақтау,  тағамның  қалдықтары  мен  қоқыстарын  мұқият  жинап,  тазарту
(тағамның қалдықтары мен қоқыстарды беті жабық ыдысқа салу), тұрғын үйлер
мен  оның  подвалдарын  қоқырсытпау  жатады.  Ал  санитарлық-техникалық
шаралардың мақсаты — тұрғын үйлерде,  қоймалар мен сауда  орындарында,
мал қораларында кеміргіштердің пайда болуына жол бермеу. Ол үшін подвалды
үйлердің есіктері қиюына келтіріліп, тығыз жабылуы тиіс; сондай-ақ терезелер
әйнектеліп, құбырлар енетін саңылаулары цементпен бітеліп, желдеткіштердің
тесіктері  де 5 мм-лік ұяшығы бар торлармен жабылуы қажет.  Кеміргіштерді
жою  шаралары  механикалық,  химиялық  және  биологиялық  тәсілдермен
жүргізіледі.  Механикалық  шараларға  әр  түрлі  қақпандар  мен  ұстағыштар
жатады.  Қақпандардың  серіппелі  үлкен  (егеуқұйрықтарға  арналған)  және
кішкене  (тышқан  қақпан)  түрі  коп  қолданылады.  Химиялық  тәсілге  уланған
жемді  пайдалану  жатады;  у  ретінде  көбіне  зоокумарин  қолданылады.  Ал
биологиялық тәсілмен кеміргіштерге қарсы күрес жүргізгенде олардың табиғи
жаулары мысықтар мен егеуқұйрық ұстайтын иттерді пайдаланады

Мобильді  ветеринарлық -  санитарлық агрегаттар ВДМ-2,  МДВ-ф-1,
ДУК-1,  АДВ,  АД-ф-1,  ЛСД-ЗМ-1,  УД-ф-20,  УД-ф-20-1,  ЛСД-ЭП-М  және
басқаларын  үлкен  территорияда  орналасқан,  көптеген  мемлекеттердің  ауыл
шаруашылық  зонасында  және  ветерианарлық  қызмет  жүйесінде
ветснарядтарды жинақтастыру үшін қолданады.

Ветеринарлық дезенфекциялық машина ВДМ-2
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Совхоз,  колхоз  және  шаруашылық  бірлестіктердін  ауыл  шаруашылық
кәсіпорындарында жануарлардың ауруларымен күресу негізінде ветеринарлық
– санитарлық жұмыстарды орындау үшін арналған.  ВДМ – 2 машинасын ені
2,5м болатын бөлмеде пайдалануға болады.

Басқа машиналарға қарағанда (  ОППК-2 дезенфекциялық камера немесе
өліктерді өртеуге арналған ТСП-2) бұл машина универсалды. Оның көмегімен
бөлмелерді  қысым  көмегімен  суық  немесе  ыстық  сумен  гидротазалау,  суық
және  ыстық  дезерітінділермен,  суспензиялармен  жануарлардың  бөлмелерін
дезенфекциялау  және  дезенсекцияла,  территория  фермаларын,  жануарлар
кешендерін,  малайдау,  сауда  орындарын  және  т.б.  жануарлар  болатын
орындарды  санитарлық  өңдеу,  бөлмелерді  ақтау,  инсектицидті,  репеллентті
дезерітінділермен  жануарлардың  терісін  жуу  немесе  себу,  бөлмелерді
аэрозольді  дезенфекциялау  және  дезенсекциялау,
инсектицидтермен,репеленттермен  жануарларды  аэрозольды  өңдеу,  заттарды
отпен өңдеу немесе өліктерді және қалдықтарды өртеу.

ВДМ – 2 машинасы УАЗ-469Б автомобильдің шассиімен құрастырылды,
және  4  орын  жұмысшыларға  қызмет  көрсету  үшін  қалдырылды.  Қондырғы
жиынтығына мыналар кіреді: жұмысшы ерітіндісі үшін негізгі ыдыс, ішінде от
бар,  концентірленген  дезерітінділер  үшін  бөшке,  жанармай  бөкесі,  құйын
тәрізді(вихревой)  гидравликалық  сорғыш,  ауа  айдағыш,  қысымды  шлангты
орнталастыру  үшін  екі  шлангты  барабан  ені  16мм  және  ұзындығы  20мм,
сорғыш шланг ені 32мм, ұзындығы 4м фильтр және клапыны бар, универсалды
және  кранды  себкіш,  аэрозольды(отты)  НТП  форсунка,  жануарлардың
терілірінен шаңды алу үшін арналған щетка және шаңсорғыштар және және
құбыр желісі.
Қондырғының  ауыр  бөлігі  автомобиль  қозғалтқышы  (двигатель)болып
табылады, гидраносос және әуе айдағыш білігін(вал воздушного нагнетатаеля)
айналдыруға  ауысу  беріліс  қорабы,  қуатты  алу  қорабы,  карданный  вал,
таратқыш  қорабы,  эластикалық  муфтар  көмектеседі.Әуе  айдағыш  және
гидронасосты  қуатты  алу  қорабының  бетіндегі  рычагтардың  көмегімен
осындай  реттілікпен  жағады:  демультипликаторды  «Нейтраль»қалыпына
қояды, қозғалтқышты жағады, сцепленияны басып, III берілісті қосады, кейін
қуатты алу қорабындағы ортаңғы рычагты, ақырындап сцепленияны жібереді
және газовка арқылы қуатты алу қорабын және таратқыш қорабының жұмысын
тексереді.  Гидранасосты  қосу  үшін  сцепленияны  басып  қуатты  алу
қорабындағы  сол  жақтағы  рычагты  «Насос  қосылулы»  қалпына  қояды,
сцепленияны  ақырындап  жіберіп,  қозғалтқыш  жылдамдығын  артады.
Нагнетательді оң жақтағы рычагты «Нагнетатель қосылулы» режиміне қойып
қосады.Насос  пен  нагнетальдің  жұмыс  істеуі  үшін  оптимальдықоғалтқыш
жылдамдығы - 1500-1700мин-1. Сцепленияны жаққаннан кейін кері реттілікпен
өшіреді.ВДМ  –  2  машинасының  құрылысы  1  суретте  көрсетілген.Негізгі
сыйымдылықта7с,  21,   ортада  астыңғы  жақта  –  әуе  айдағыш  15  және
гидравикалық  насос  18.Құбырлар  қарым  –  қатынасы   қондырғына
эксплуатациялау кезінде келесі  операцияларды орындауды қамтамасыз етеді:

39



ыдысты толтыру, суық ерітінділермен өңдеу, жұмысшы дезерітіндіні қайнату
кезіндегі  циркуляциялау,  ыстық  дезерітінділермен  өңдеу,  қысым  мен
температураны қадағалу және т.б.Алдын ала серіппелі клапан 0,5 – 0,55 МПа
қысымда  реттеледі.  Қысым  мен  температураға  қадағалауды  құрылғыдағы  6
щиткада.

Сұйықтықты  жылыту  үшін  оттыққа  түтік  тәрізді  жылу  алмастырғыш
орнатылған, ал дизель жанармайын жағу үшін 3 бүріккіш тұтандырғыш білте
біреу. Будың пайда болуының және оттықтың күйіп тесілуінің алдын алу үшін
сұйықтықты жылытқан кезде түтік сұйықтығы айналып тұруы керек, 8 вентиль
жабық тұруы тиіс.

ВДМ-2 конструктивті-технологиялық  сызбасы  2 суретте  көрсетілген.
Орналастырудың  жұмыс  тәртібі  осындай  реттілікпен  орындалады.  Нысанға
шығар алдында 19 және 15 бактарға деззаттың концентрленген ерітіндісін және
дизель жанармайын құяды. Жұмыс орнында тентті алады, артқы бортты ашады,
көлдеңен  күйінде  түтін  түтігін  орнатады,  суды  орналастырумен  қамтамасыз
етеді. Диаметрі 32 мм жеңнің бір шетін айдағыштың қысымды түтігіне қосады,
ал басқа шетін бүріккішке.

Негізгі  ыдыстың  су  қоймасынан  толуы.  Сорғыш  жеңнің  шеті  30
(сүзгішпен),  31  гидросорғының  сорғыш  түтігіне  қосады  да  суға  түсіреді.
Бірінші түсіру алдында 31 сорғышқа 32 жалғастық арқылы сорғыштық жұмыс
істеуі  үшін  су  жібереді.  Сорғышты  қосады  және  36  вентильді  ашады.
Жұмыстағы  сорғыш  суды  сорып  алады  және  оны  түтік  арқылы   1  ыдысқа
айдайды.

Ыдысты тағы да 5 суармалы мойны арқылы құбыршегпен су қоймасынан
толтыруға  болады.  Дабылдың  қосылулы  тұрған  тумблеріндегі  құрылғылар
қалқаншасында дабыл қағысы ыдыстың толығынмен суға толғанына көрсетеді.
Дабыл қалытқылы 3 құрылғымен қосылады.

Ыдыс толған соң дабыл қосылады, іліністі сығады және сорғышты қосады,
вентиль 36 жабады, сорғыш жеңді алып тастайды және түтікті сорғыш бітеуішті
орнына қояды.

Жұмыс дезерітіндісін дайындау. Қосылулы тұрған 22 ауа айдағышында 18
жалғастық вентильға   диаметрі  12 мм,  ұзындығы 1,5  м жеңді  қосады,  басқа
шетін  негізгі  ыдыстың  мойнына  түсіреді  және  17  вентильді  ашады.
Айдағыштан түсіп тұрған,  қысымдағы ауаны ашық тұрған  17 вентильда  19
бакқа жоғары қысым түсіреді (0,06—0,08 МПа). Концентрленген дезерітіндіні
19 бактан түтіктен негізгі 1 ыдысқа шығарады. Берілген дезерітінді мөлшерін
20  өлшегіш  шыны  арқылы  бақылайды.  Құйылу  аяқталған  соң,  18  және  17
вентильдарды жабады, ал айдағышты сөндіреді.

Ерітінді жұмыстағы 31  сорғышпен 6, 36 және 38 ашық вентильдар арқылы
араластырылады.  Соған  қоса  сұйықтық  1  ыдыстан  сорылады,  сорғышпен
түтікке  айдалады  және  ары  қарай  6  ашық  вентиль  арқылы  қайтып  ыдысқа
құйылады. Бұндай айналымды 5—6 мин бойы жасайды, содан кейін сорғышты
сөндіреді, ал 6, 36 және 38 вентильдерді жабады.
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Нысанның негзігі ыдыстан салқын дезерітінділермен өңделуін жұмыстағы
31 сорғыштармен атқарылады. Ерітінді 1 ыдыстан 38 ашық ветильға сорылады,
қысымдағы жеңдерге айдалады, 34 жалғастыққа қосылады, және 35 бүріккіш
арқылы нысанға беріледі. Бүркіту қысымын 33 манометр арқылы қадағалайды.

Машина  екі  бүріккішпен  толымдалады  —  әмбебап  және  кранды.
Дезинфекцияға  арналған  әмбебап  бүріккіш  көлдеңенінен  реттелетін  факел
алуға  мүмкіндік  береді.  Кең  факелде  дисперстілік  жоғарылайды.  Бұндай
факелді  жақын  орналасқан  беткейді  өңдеуде  қолданады.  Алыс  беткейлерді
өңдеуде  бүріккіштің  бұрылатын  денесіне  жіңішке  ұзын  факел  орнатады,  ол
ерітінді  тамшыларын  біраз  үлкейтеді.Крандық  тозаңдатқышты  дезинфекция
алдында  сырттын  гидротазалау  үшін  қолданады.Іргелі  (қанжарлы)  және
бөлшектелген  ағынды  ала  отырып,  оны  кран  кілттінің  тұтқасымен  реттеуге
болады.  Бірінші  жағдайда  ластанудың  үзіп  алуыну  жетіледі,  ал  екінші  –
олардың су шайып кетуі тиімді.

ВДМ-2  машинаның  көмегімен  бөгде  ыдыстан  объекті  сумен  немесе
дезерітіндісімен  өңдеуге  болады.  Бұл  жағдайда  сұйықтық  31  сорғыштың
ықпалына  30  сорылатын  тармақ  арқылы  түседі  және  қысымды  тармаққа  35
тозаңдатқыштармен басып тығыздалады. 36 желдеткіштің 6 жабық.

Негізгі  ыдыста  ыстық,  жұмысшы  дезерітіндіні  дайындау.  Оттықты  осы
реттілікте жағады. Форсунканың инесінің кілттімен тірекке дейін жабады және
12  мм  диаметрмен,  1,5  м  ұзындығымен  тармақты  оттықтан  жанармай
қалдығының бұруы үшін құятын құрылғыны штуцерға жалғайды. 6, 38,12 және
16 желдеткішті ашады, 31 сорғышты және 22 айдағышты қосады, 2000— 2500
мин ішінде автокөліктің қозғалтқышының жұмыс режимін орналастырады. 

Форсунканың тозаңдату зонасында тұтандырғыш шамды енгізеді, оны осы
қалыпта бекітеді және автокөліктің борттында орналасқан, 29 тұтану тумблерін
қосады.  Шамның  шиыршығының  ақшыл  сарғыш  түске  қызуынан  кейін
форсунканы инемен жанармайдың және28 желдеткішпен ауаның беруін ашады.
Жанамармайың жалындағынан кейін шамды сөндіреді және жанармайдың және
ауаның түсуін реттей отырып , тұрақты жануға дегеніне жетеді. Тұрақсыз жану
жағдайында,  11  қол  автокөліктік  сорғыш  қылтасын  штуцердің  қақпағына
жалғау көмегімен, вентильді алдын ала жаба отырып, жанармайдың 15 багында
0,2  МПа дейін көтереді. Әлсіз аккумуляторлар кезінде тұтандырғыш шамның
орнына алауды пайдаланады. 

Қысым  кезінде  бақыланған  14  манометр  бойынша  ашық  12  вентиль
арқылы 39 форсункаға фильтр – тұндырғышпен отынқұбыр бойынша дизель
отыны  ығыстырылады,  ауаның  ағынымен  тозаңдатады,  ашық  28  вентильдің
кезінде ауаның айдағышымен беріледі және өртенеді. 

Түтіндер үйдің мұржасы арқылы бөлінеді.  Отыз бір жұмысшы сорғышы
дезерітіндінің  айналмасын  қамтамасыз  етеді,  ашық  38  вентиль  бойынша
отынқұбыр  арқылы ирек  түтікті  баса  отырып,   оны ыдыстан  сорады,  содан
кейін  ашық  6  вентиль  арқылы  ыдысқа  қайта  құяды.  Жанған  жанармайдан
жылуы  қабырғаға,  оттыққа  және  иректүтікке  ерітінді  арқылы  беріледі.
Ерітіндінің температурасы 8 термоментр көмегімен бақыланады. Дезерітіндінің
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қажетті температурасының жетістігі кезінде сорғышты және айдағышты қосады
және  форсунканың инесін,  6,  12,  16,  28,  38  вентилін  жабады және оттықты
сөндіреді.

Мал дәрігерлік дезинфекциялық  мдв-ф-1машинасы
Облыстық  және  ветеринарлық  қызметінің  ветеринарлық  –  санитарлық

шаралар  кешенінің  орындалуы  үшін  ,  сонымен  қатар  үлкен  территорияда
орналасқан  мал  шаруашылығына  арналған.  Машинаны  желдеткіші,  түтіндік
сүзіндісі бар, ашық алаңдарда және дизенфекциялық үй – жайларда қолданады,
сонымен қатар тесіп өткен жүрістердің ұзындығы 2,2 м кем емес болуы керек.
МДВ-ф-1  машинаның  көмегімен  аэрозольді  дезинфекцияға  және
дезинсекцияға, қатты төсемнің термиялық залалсыздандырылуына бағытталған,
үй  –  жайлардың  және  құрылғылардың  жуу  мен  ылғалды  дезинфекцияны
орындайды.

Барлық  құрал-жабдықтар  машиналар  құрастырылады:  авто  көлікте
өтімділігі  жоғары УАЗ-469 Б.  Оның құрамында (сур.  3)  жылу генераторы -3
бүрку  құралы -7,  арындық  коллекторы -26,  штуцерлермен  қосылу  қысымды
жеңдер -28, айдағыш багы - 19, отын багы -10, сондай-ақ  жоғары сапалы насос
-1, компрессор -12 ,ресивер -14. Жинаққа орнату кіреді заборлық жең 30, екі
арынды жеңдер 28 және екі тозаңдатып тапаншамен 27, екі әуе жеңдер 16, екі
сұйық  жеңдер  22  және  екі  термоаэрозольдық   тапанша  21,  электр  жүйесі,
бақылау-өлшеу  және  бекіту-реттегіш  аппарат.  Барлық  жабдықтар
автокөліктің артқы орындықтың жақтауларында құрастырылады. 

Жылу  генераторы  3  құбырлы  көлденең  үшін  қызмет  етеді  қыздыру
сұйықтықтың  берілген  температураға  дейін.  Оның  ішкі  қаптамасы  ораммен
болат құбырлармен орындалып келген..  Отын беру жану камерасына жүзеге
асырылады сорғы 6 арқылы жем оттық 7. Сонда желдеткішпен бүрку арқылы
ауа беріледі . "Бүрку монтаждалды, сондай-ақ, тұтандыру шам. Бөлу газ тәрізді
жану  өнімдерінің  арқылы  жүзеге  асырылады   Құбырға  орнатылған  жылу
генератормен шығарылады.. Қыздыру үшін керосин техникалық (ГОСТ 18499-
73) сұйықтығы пайдаланылады.

Арындық  түтін  шығару  құрылғысы  26  арналған  қосылу  қысымды
жеңдердің  28,  сондай-ақ  жылытуға  арналған  қойылтылған  (аналық)  дез
ерітіндісін жақсарту мақсатында олардың аққыштық және мөлшерлеу дәлдігін
түтін шығару құрылгысының жөнделуін жылу алмастырғышпен ауыстырады.
Корпуста  орнатылған  манометр  5  және  термо  бақылаушы  құрылғы  24,
автоматты түрде демеуші берілген температураны жұмыс дез ерітіндіні түтін
шығару құрылғысына, ал шығу кезінде тозаңдату тапаншаларына 27.

Айдағыш  багы  19  қажет  толтыру  үшін  қойылтылған  дезқұралдардың,
аэрозоль  немесе  сұйықтықты,  отын  термиялық  зарарсыздандыру  қажет.  Ол
жабдықталған  қабылдау  құбырмен  фильтрлі,  сақтандырғыш  клапанмен  11-
манометр  5.  Бак   түтікпен  жалғасқан   редукторы  бар  18  және  кранмен  17
ресивер 14 арқылы, сондай-ақ кран 20 сұйықтықты түтін шығарушы құралмен
23 арқылы кран 25 —  қысым түтін шығарушы құралмен 26 жалғасады.
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Насос  1  ,  көлденең  құру  үшін  қызмет  атқарады  қысымды  жұмыс  дез
ерітіндіні  айдамау  жүйесінде:  жылу  генераторға  3  ағындық  коллекторда  26,
арынды жеңдерінде 28 және I тозаңдату тапаншаларында 27.

Айналмалы  қозғалыс,  оны  иінді  біліктің  көмегімен  тұлға  акционерлік
қоғам болып қайта құрылып қайтарымды-үдемелі қозғалыс жүргізеді. Қозғалыс
кезінде  "  жағына  иінді  біліктің  ашылады  сорғыш клапандары,  бұл  ретте  су
негізгі  сыйымдылыққа  түседі,  камераны  төмен  қысымды  басының  сорғы.
Кезінде  жұмыс  қозғалысы   жағына  басының  сорғыш  клапандары  әсерінен
серіппе  және  меншікті  массасының жабылады,  ал  айдау  клапаны қысыммен
суды ашылады, ол түседі, камера, жоғары қысымды сорғы және одан әрі айдау
штуцер - магистралі жоғары қысымды. Майлау иінді біліктің, шатундар және
подшипниктер арқылы жүзеге асырылады шашырау май құйылатын корпусына
арқылы аузына салады. Оның деңгейі бойынша бақылайды тәуекелденді. Насос
сұйықтық шығыны 40 л/мин кезіндегі қысым 6 Мпа  қамтамасыз етеді.

Компрессор 12 ресивер  беруді  қамтамасыз  етеді  сығылған  ауа  айдағыш
багы  19  немесе  термоаэрозольды  тапаншалар  21  дейінгі  қысым  0,5  МПа.
"ресиверде орнатылған сақтандырғыш клапаны-11, манометр-5.

Генератор айнымалы токты үш фазалы арналған қоректендіру үшін электр
энергиясын электр бүркулері -7, басқару жүйесін және бақылау машиналар.

Қуаты  оның  -1  кВт,  ток  кернеуі  -  230  В.  Электр  жүйесі  машиналары,
сонымен  қатар, генератор кіреді және блок түзету, бүрку үшін қолданылатын
электр жабдықтары  7,  термо бақылайтын құрылғы 24,  жиілік және басқару
жәшігі.

Сорғы жетегі 1, компрессорлық 12 және қуат генераторы қуат алу қорабы,
кардан білігі  және үлестіру қорабы арқылы көліктің ішкі жану қозғалтқышы
арқылы жүзеге асырылады.

Көлікті сумен қуаттандыру шаруашылық немесе кешеннің су құбырлары
және  су  қоймасы  арқылы  қамтамасыз  етіледі(өзге  ыдыстардан).  Сумен
қуаттандыру  су  құбыры  арқылы  жүргізілген  жағдайда,  шлангының  соңын
термогенератордың  4  құлыптау  3  клапанының  ниппеліне  қосады  және
муфтолық кранды ашады. Тройниктегі сіңірілетін шлангыны байланыстыруға
30 арналған бітеуіш түтік тығыз тартылған болуы керек. 

Су  қоймасынан  (ыдыс)  қуаттау  үшін  сіңірілетін  шлангыны  фильтрмен
бірге  алдын  ала  бітеуішті  алып  тройниктің  сіңірілетін  түтігіне  жалғастыру
керек. Муфтолық кран жабық болуы тиіс.Мал шаруашылық ғимараттары мен
жабдықтарын су құбырларынан алынған суық сумен жуу су құбырындағы және
крандағы ашық желдеткіштер кезінде жүзеге асырылады 33. 32 және 9 крандар
жабық, ал саптама 7 мен компрессор 12 іске қосылмаған. Термогенераторының
сулы жейдесіне түскен су құбырының суы ашық кран арқылы ағып кетеді33,
жұмыс  сорғысы  арқылы  сіңеді  1,  құбыр  арқылы  термогенератордың
катушкаларына  қарай  қысылады,  сол  жерден  қысымды  шлангілер  28  және
бүріккіш  пистолеттер  27  арқылы  алынған  тазартылатын  беттерді  жууға
жіберіледі. 
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Су қоймасынан  29  қуаттау  кезінде  су  фильтр  және  сорғыш шлангі  30
арқылы  жұмыс  істейтін  насосқа  1сіңіріледі  (кран  жабық).  Ары  қарай  ол
термогенератордың катушкалары арқылы қысымды коллекторлерге қысылады
26және  шланг  28  пен  бүріккіш  питолеттер  арқылы  жуылатын  беттерге
жіберіледі.

Қауіпсіздік клапаның 2 қысымның іске қосылу 6 МПа күйіне келтіреді, ал
судың қысымын бақылауды коллекторда 26орналастырылған манометр арқылы
жүзеге  асырады.  Бөлмелерді  және  жабдықтарды  ыстық  сумен  жууды  суық
сумен  жуған  кездегідей  жүзеге  асырады.  Су  термогенераторындың  3  жану
камерасында  техникалық  керосинді  жандыру  арқылы  жылытылады.  Отын
багындағы 10 ашық кран 9 және сүзгі фильтрі 8 арқылы керосин тісті сорғыға 6
түседі, содан кейін қысыммен саптамаға 7 өтеді, ол жерде ол жану камерасына
шашылады. Саптаманың желдеткіші сол жерге ауа әкеледі. Электрлік ұшқын
көмегімен жұмыс қоспасы тұтанады және жану камерасының ішінде жанады.
Катушкалар  түтігінде  айналатын  су  жұмыс  қоспасының  жану  нәтижесінде
пайда болған жылудың көмегімен жылытылады. Жану өнімдері өз жылуларын
суға береді, ал содан кейін түтін мұржасы арқылы шығарылады. 

Су булануын тоқтату және суды жылыту температурасын шектету үшін
қысымды коллекторда 26 жылуреттеуші температура көрсететін судың берілген
температурасына сәйкес келетін шкалаларға бөлінген құрал болады. 

Мал шаруашылық ғимараттарындағы ылғалды дезинфекция ыстық немесе
суық  дезинфекциялық  ерітінділердің  көмегімен  суық  немесе  ыстық  сумен
жуған  кездегі  сияқты  жүзеге  асырылады.  Сонымен  қоса,  сорғы  1   мен
компрессор  12жұмыс  істейді.  Кранды  ашу  17  арқылы  және  редуктор  18
реттеушісі концентрацияланған дезинфекциялық ерітіндімен толтырылған бак
14 сығылған ауаны дезинфекциялау үшін 0,2-0,4 МПа жұмыс қысымына дейін
реттейді.  Бактан  ауа  қысымымен  сығылған  концентрацияланған
дезинфекциялық  ерітінді  үш  жақты  краны  20,  ашық  краны  25,  жинаушы
катушкалар  26  арқылы  сорғының  сорылатын  бөлігіне  түседі.  Бұл  жерде
дезинфекциялық   ерітіндінің  сумен  белсенді  араласуы  жүзеге  асады  және
алынған дезинфекциялық ерітінді бүріккіш пистолеттер 27 және қысым желісі
арқылы өңделетін бетке шашылады. 

Ыстық  дезинфекциялық  ерітіндімен  дезинфекциялау  кезінде  жұмыс
істейтін  сұйықтықты  ыстық  сумен  жуған  кездегідей  дайындайды.
Концентрацияланған дезинфекциялық ерітіндінің ағының жақсарту үшін және
мөлшерлеудің тұрақтылығы үшін термогенераторында алдын ала қыздырылған
сұйықтықта   қысымды  коллекторда  жылыту  жүргізеді.  Қыздырылған
концентрацияланған  дезинфекциялық  ерітінді  кезекпен  істелген  бактағы  ауа
қысымына  сәйкес  келетін  тесігі  бар  мөлшерлеуіш  дроссельге  түседі  және
жұмысшы дезинфекциялық ерітіндінің берілген концентрациясын қамтамасыз
етеді.

Дроссельдер  тесік  диаметрі  сәйкес  1ден  2,6  мм-ге  дейін  нөмірленеді.
Дроссельдердің  сандарын  таңдау  нұсқаулықта  көрсетілген  кесте  бойынша
жүргізіледі.  Жұмыс  істеуге  арналған  дезинфекциялық  ерітіндінің  берілген
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концентрациясын  алу  үшін  үлкен  диаметрлі  тесікті  және  бактағы  жұмыс
қысымы  аз  болатын  дроссельді  таңдайды.  Таңдалған  дроссельді  коллектор
саптамасына қосып және кранның құбыр жолдарымен байланыстырады.

Мал  шаруашылық  ғимараттарында  аэрозольдық  дезинсекция  және
дезинфекция  термоаэрозольді  пистолеттер  көмегімен  жүзеге  асырады.  Бакқа
аэрозольды  сұйықтықтың  керекті  мөлшерін  құяды.Онда  жұмыс  істейтін
компрессормен 12 және қабылдағышпен 14 қажетті ауаның қысымын жасайды.
Сұйықтықты  коллектордың  23  жалғасына  сұйықтықты  шлангыларды  22
жалғастырады, ал екінші ұшына термоаэрозольды пистолеттерді 21 жалғайды.
Әуе коллекторларының 15 жалғасына екінші ұшы сол пистолеттердің 21 ауа
түтіктеріне  қосылған  ауа  шлангыларын  16  жалғайды.  Сығылған  ауаның
қысымымен үш жақты шүмектін 20 ашылуы аэрозольды сұйықтықтың шлангы
22  бойынша  пистолеттерге  берілуін  қамтамасыз  етеді.  Кран  жабық.
Термоаэрозольді  пистолеттердің  екі  ағындарының  өзара  іс-қимылы  кезінде
бөлмеде  аэрозоль  алауы  беріледі.  Аэрозольдың  дисперстілігі  үш  жақты
шүмектің көмегімен пистолеттерге сұйықтықтың келуін өзгертеді. Бактағы ауа
қысымының мөлшері  0,1 — 0,3 МПа, ал ресивердегі — 0,4—0,5 МПа арасында
болады. 

Беттердің термиялық дезинфекциясы аэрозольді өңдеудегі  қолданылатын
термоаэрозольді  пистолеттердің  көмегімен  жүзеге  асырылады.  Бакқа
техникалық керосин(ГОСТ 18499-73)   немесе  дизель отынын (ГОСТ 305-73)
толтырылады. Бакта ауамен сығылған қысым 0,1-0,3 МПа, ал ресивердегі — 0,4
—0,5  МПа  болады.  Термоаэрозольді  пистолеттерден  шығатын  отын  алауын
ашық оттың көмегімен жағады. Отын жеткізуді үш жақты шүмектің көмегімен,
ал бактағы ауа қысымын керекті алауды алу үшін редуктордың бұрандасымен
реттейді.  Алауды  жағу  үшін  отты  лампаны(паяльная  лампа)  пайдалануға
болады. Отты өңдеудің ұзақтығын маман белгілейді. Ағаш беттерді қызарғанша
дейін күйдіреді. 

Көліктің техникалық сипаттамалары          МДВ-ф-1
Жүйедегі жұмыс сұйықтығының қысымы,  МПа
Жуу кезінде                                                      6 ± 0,6 
Ылғалды дезинфекция кезінде                      1,6 ± 0,16
Жұмыс сұйықтығының екі жұмыс органына шығысы л / мин:
Жуу кезінде                                                    40 ± 1
Дымқыл дезинфекциялау кезінде                16 + 1.5
Аэрозольды дезинфекциялау кезінде           2 ± 0,2
Термиялық залалсыздандыру кезінде           2 ± 0,2
Температура, K:
Дымқыл залалсыздандыру кезінде  жұмыс істейтін сұйықтық    353-373 
Термиялық  залалсыздандыру  жүргізу  кезінде  жалын  –  кем

дегенде1123(850 °C)
Өнімділік м2 / с:
Ылғалды дезинфекция кезінде                    960
Аэрозольды дезинфекциялау кезінде         1200 
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Сыйымдылығы, м3:
Нагнетальды бактыкі                                  0.04
Отын багының                                             0,05
Әрбір операция бойынша жұмыс органдарының саны   2
Қызмет көрсететін персонал, жүргізушіні қоса, адам     3

Тапсырма:
1. Дератизациялауды үйрену 
2. Мобильді ветеринарлық-санитарлық агрегаттармен танысу
3. Мал дәрігерлік дезинфекциялық  мдв-ф-1машинасымен танысу

13  Тақырып. Ветеринарлық-санитарлық машиналар мен жабдықтар
кешендерінің түрлері. Дезинфекциялы қозғалмалы қондырғы UDP-M. 

Сабақтың  мақсаты:  ветеринариялық-санитариялық  машиналар  мен
жабдықтар кешендерін меңгеру

Ұялы  бірлік  және  қондырғылар  үлкен  мал  шаруашылығы  кешендерін
ветеринарлық санитарлық өңдеу ұтымсыз падалану, өйткені олар үй-жайларына
кіре  алмайды.Ерітінділерді  сырттай  шлангымен  беру  өте  ыңғайсыз  болып
табылады,  себебі  ол  жоғары еңбек  шығындарын әкеледі.Кешендерге  арнайы
параметрлер  орнатады,залалсыздандыру  және  дератизация  процесін
механизациялау  үшін  ғана  емес,  үй-жайларды  мұқият  тазалау  үшін  ,соның
ішінде қатты және саңылаулы едендерді.Жоғары сапалы өңдеу сорғыны және
бүріккіш сапасын пайдалана қол жеткізіледі.

Дезинфекциялы  қозғалмалы  қондырғы  UDP-М  үш  доңғалақты  қол
жүгі.Жоғары қысымды сорғы (2 МПа = 20 кгс / см2) 4 кВт электр энергиясымен
41000  VH   орнатылған.  Контейнер  220  литр  жұмыс  ерітіндісі
концентрацияланған  ерітінділер  екі  ваннаға  ала  сараланған  контейнерді
пайдаланып сұйылтады, сорғы 60 м жабық шеңберінде құрылған үш-полюсті
ұялары  арқылы қуат  көзінен  шарттасқан.Орталық  ыстық  судың  қатысуымен
жабдықтау УДП-М тиімді жұмыс , сондай-ақ УДП-М жылыту құрылғысы.

Дезинфекциялық қондырғы MAC-2 мазмұны мен ІҚМ бордақылау үшін
арналған  дезинфекциялау  орнату  MAC-2  кешендері,  өндірістік  үй-жайлар,
оның ені 1,5 м кем емес, және маневр үшін тұғырнама өтетін болады.960 л бак
сыйымдылығы,  концентрацияланған  дезинфекциялық  екі  контейнерлер  53  л
жалпы көлемі, VH-41000 Bay электр кабельдер, платформа electropenalty ТУ-
006 саңылауларды түтік сорғы орналастырылған.Құрылғының орнату принципі
және  бұрын  қаралған  параметрлеріне  ұқсас  іс-әрекеттер  УДП-М
талқыланды.Сутекпен тазалауды үздіксіз жүргізуге болады- сумен жабдықтау
ыдысын  толтыру.Дезинфекциялық  өңдеу  мерзімді  циклдармен
жүргізіледі,дайын өнімді пайдаланғанға дейін.
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Тапсырма:
1.Ветеринарлық-санитарлық  машиналар  мен  жабдықтар  кешендерінің

түрлерімен танысу 
2. Дезинфекциялы қозғалмалы қондырғы UDP-M қызметін меңгеру
3. Дезинфекциялық қондырғы MAC-2-мен танысу

14  Тақырып. Тазалау және дезинфекциялау үшін арналған ОМ-22614
машинасы. Дезинфекция түрлері

Сабақтың мақсаты:  Тазалау  және дезинфекциялау  үшін арналған  ОМ-
22614 машинасының жұмыс істеу принципін меңгеру

Дезинфекция  алдында  беттердің  ластануынан  (көңді,  суспензияны,
қоқыстарды,  еденге  шаңды)  мұқият  механикалық  тазалау  жүргізіледі.
Ластаушы заттардың негізгі бөлігі жуу-дезинфекциялау қондырғысы OM-22613
немесе OM-22614 арқылы жойылады.

OM-22614  тазалау  және  дезинфекциялауға  арналған  машинаның
ерекшелігі,  ол  жуғыш  және  дезинфекциялық  ерітінділерді  80  °  C  дейін
қыздырып, 14 МПа қысыммен гидротазалау кезінде өңделген беттерге беруді
қамтамасыз етеді және дезинфекция кезінде - 1,6 МПа гидромонитор.

OM-22613  машинасы  OM-22614  құрылғысына  ұқсас,  бірақ  сұйықтықты
жылытуға арналған құрылғы жоқ.

Гидротазалауға  арналған  OM-22614  сыйымдылығы  -  40  м2  /  с,  ал
дезинфекция үшін - 1000 м2 / сағ. Орнатылған қуат - 7,5 кВт. Отын шығыны 15
л / с дейін. Аппаратта екі адам қызмет етеді. Барлық жабдықтар қол сөмкесінде
орналасады.

OM-22614  тазалау  және  дезинфекциялау  үшін машиналар  мерзімді
гидротазарту, жуу және ыстық су жүйесі жоқ мал шаруашылығы фермаларын
және  құс  фабрикаларын  үй-жайларында  және  жабдықтарды  ылғалды
дезинфекциялауға  арналған Машина  80C температурада  жуғыш зат немесе
дезинфекциялық  сұйықтық  дайындау  және  поршень  реактивті  арқылы
дезинфекциялау үшін гидротазарту және 1,6 МПа (16 кгс / см2) 14 МПа (140
кгс / см2) қысыммен оны жеткізуге (поршеньді) қамтамасыз етеді.Сұйықтықты
жылыту  арнайы  құбыр  арқылы  жылу  алмастырғыш  жоғары  қысым  арқылы
жүзеге асырылады.

Тазалау  және  дезинфекциялау  үшін   арналған  OM  22613 өндірістік
мүмкіндіктері  OM-22614і машинасына ұқсас,  сұйықтықты жылыту жүйесінің
жұмысы   жоқтығымен  ерекшелінеді.     Ол  орталықтандырылған  ыстық  су
жүйесі бар мал шаруашылығы кешендері мен  құс фабрикаларына арналған.

Дезинфекция  (залалсыздандыру  ) –  қоршаған  ортадағы  адам  үшін
бактериалды споралардан басқа патогенді микроорганизмдерді жою үрдісі;
бұл  термин  жансыз  нәрселерге  негізделген,  биологиялық  тіндер  үшін
«антисептика» термині қолданылады.
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Дезинфекцияның түрлері:

1. алдын-алу (профилактикалық)

2. ошақты: ағымды және қорытынды

Алдын-алу  дезинфекция  – анықталған  инфекция  көздері  болмаған
жағдайда жүргізіледі. 

Ошақты  залалсыздандыру –  ауырған  адам  мен  малдың  қасында
болып,  олар  сауығып  кеткенге  дейін  күнделікті  бақылау  жүргізіп  отыру,
ауруды  емдеуге  алып  кете  салысымен  және  аурудан  жазылып  кеткеннен
кейін немесе ауру (адам не мал) өліп қалғаннан кейін бірден (көп кешікпей)
ауру орнын толық өңдеуден өткізу.

Дезинфекция әдістері:

1. механикалық
2.  физикалық

        3.  химиялық
4. комбинирленген немесе аралас

Залалсыздандырудың механикалық тәсілі

Бұл тәсіл нысандарда микроорганизмдердің концентрациясын төмендетуге
негізделген.  Инфекцияның пайда  болуына  қоздырғыштың дозасы  үлкен
әсер етеді.  Осы деректі  ескере отырып,  бұл іс  –  шара әлдеқайда тиімді
екенін ескерген жөн.

Микроорганизмдерді жоюда келесі әдістер қолданылыды:

 § Бөлмені және жиhазды ылғалды тазарту
 § Сыпыру
 § Бөлменің ауасын жаңарту және желдету
 § Киім – кешекті, төсеніштерді, 
 § Жуып-шаю және жуу

Дезинфекцияның физикалық әдісі

Дезинфекцияның  физикалық  әдісі  түрлі  физикалық  факторлардың
әсерімен микроағзаларды жоюға негізделеді.

Күн  сәулелері. Күн  спектрінің  тікелей  сәулелері  патогенді
микроағзаларға  жойқынды әсер  етеді.  Әдістің  бұл  түрі  өте  күрделі,  онда
кептіру,  жылыту мен ультракүлгін  сәулелері  қолданылады.  Күн сәулелері
әсерінен іш қуысы тифі, дизентерия, холера жылдам жойылады, ал өкпе құрт
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ауруы таяқшалары мен бактериялардың споралық түрінің сезімталдылығы
төмен  келеді.  Шырыш,  қақырық,  нәжіс,  қан  және  т.б.  орналасқан
қоздырғыштар қорғаныссыз орналасқандарға қара, анда күн сәулесіне ұзақ
төтеп береді.

Қайнату. Қайнату  -  кез-келген  жағдайларда  пайдалануға  келетін,
зарарсыздандырудың  ең  ыңғайлы  және  сенімді  түрі  болып  табылады.
Қайнаған  суда  ыдыс-аяқ,  төсек-жабдық  пен  киім-кешек  өңдеуге  болады.
Қайнаған  суда  микробтардың  вегетативті  түрлері  бірнеше  минутта  өледі.
Сібір жарасы, мен өкпе құрт ауруы микобактериясы қайнаудың 2-ден 10-
12минутын  көтере  алады.  Қайнаған  судың  зарарсыздандыру  әсерін  сода
немесе сабын қосу арқылы күшейтуге болады. Микробтар тұрақтылығы мен
өңделуші заттардын сипатына қарай, қайнау минутынан бастап экспозиция
15-30  минутқа  дейін  созылады.  Бедерінің  құртылуы себебінен,  клеенкелі,
жүн, жартылай жүн, тері, вискозды маталар өңдеудің бұл түріне келмейді.
Патогенді микробтар төмен температураға бейім болуы себебінен (минус 30-
50°С), төмен температурада өңдеу қолданылмайды..

Пастеризация – 60 минутта 60 °C-қа дейін, немесе 30 минутта 70—80
°C-қа  дейін  жиіде  сұйық заттарды бір  реттік  өңдеу  әдісі.  Ас  тағамдарын
зарарсыздандыру  мен  олардың  қолдану  ұзақтығын  сақтау  үшін
қолданылады. Мұндай өңдеу салдарынан микроағзалардың вегетативті түрі
жойылып, споралары сақталып, жағдайы туғанда дами бастайды. Сондықтан
да, пасерленген тағамдарды (сүт және т.б.) төмен температурада шектеулі
уақыт  қана  сақталады.  Пастерленген  тағамдар  өңдеу  нәтижсінде
құндылығын, дәрумендерін ферменттерін толыққанды сақтап қалады деген
түсінік бар.

Кептіру.Көптеген патогенді микроағзалар ұзақ уақытты кептіру әдісіне
төтеп  бере  алмайды.  Жойылу  жылдамдығы  микробтардың  түріне,
төзімділігіне  және де кептіру әдісінің жүргізілу талаптарына байланысты,
осылайша,  холера вибрионы кептіруге бірнеше сағатта  берілсе,  өкпе құрт
ауруы  мен  стафилококк  қоздырғыштары  10  ай  ішінде  жойылады,  сібір
жарасы споралары вируленттілігін бірнеше жыл сақтай алады.

Өртеу. Зарарсыздандырудың  бұл  әдісіне  құнсыз,  қоздырғышарға
қаныққан  заттарда  (қағаз,  сүлгі,  қоқыс,  және  т.б.)  өртеу  жатады.  Өртеу
үрдісін  арнайы  жабдықталған  пештерде,  жерден  ойылған  сайларда,  ағаш
оттарда орындайды.

Күйдіру  мен  тесу. Бұл  әдісті  лабораториялық  инелер,  мақта
пробкалары, пробиркаларды және т.б. зарарсыздандыру үшін қолданады. Ол
үшін  спирттік,  газ  көгілдір  шамдары,  күйдіру  шамы  мен  арнайы  факел
отынымен күйдіру пайдаланылады.

Су  буы.Су  буы  өңделуші  заттардың  тереңіне  енуі  арқасында  ең
нәтижелі  дезинфекциялық  құрал  болып  табылады.  Автоклавтағы
дезинфекция  тәртібі  (бикстерде)  t  -  110°С  температурада,  0,5
атм.қысымында, экспозициясы 20 мин.
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Құрғақ ыстық ауа, немесе құрғақ ыстық. Оның микроб клеткасына
әсері  -  клетканың  сусыздануы  мен  бүрісіп  қалуына  алып  келеді.  Құрғақ
ыстық ауаны ылғалдандыру кезінде оның бикеридидтілігі барынша ұлғаяды.
Органикалық заттармен ластанбаған  әйнек,  металл,  температураға  төзімді
металлдар үшін құрғақ ыстық шкафта t 120°С, экспозициясы 45 мин.

Ультракүлгіндік сәулелендіру. Инфекциялық стационар, ота бөлмелері,
бокстар  мен  басқа  да  бөлмелерде  жұқпалардың  алдын-алуы  мақсатында
бактерицидті  сәулелеуші аппараттар қолданады. Сәулелендіру салдарынан
ауадағы  патогенді  микроағзалар  жойылып,  басқа  микроағзалардың
туындауы 80-90%-ға төмендейді.

Дезинфекцияның химиялық әдісі

Дезинфекцияның  химиялық  әдісі  ауру  туындатушы  микроағзаларды
жою  мен  дезинфекциялық  заттармен  токсиндерді  құлдыратуына
бағытталады.  Химиялық  заттар  әсері  -  жоғары  температура  әсерімен
салыстырғанда  тым беткей келеді.  Дегенмен,  қолжетімді  болуы себебінен
бұл  әдіс  жиі  қолданысқа  түседі.  Жоғары  температурадан  құртылатын
көптеген  заттарды  дезинфекциялық  құралдармен  зиян  келтірмей  өңдеуге
болады.

Дезинфекциялық заттарға қойылатын негізгі талаптар:

 § жоғары бактерицидтілік;
 § адамдарға зиянсыз болуы;
 § өңделуші заттардың құртылуын болдырмауы;
 § суда еруі;
 § сақтаудағы тұрақтылығы;
 § қолданудағы ыңғайлылығы;
 § органикалық заттардың қатысуымен бактерицидті әсерінің сақталуы;
 Тәжірибеде  дезинфекция  үшін  көптеген  химиялық  заттар,  олардың

қосындылары  қолданылады.  Дезинфекциялық  заттар  қоздырғаш
түріне,  өңделетін  зат  құрылымына,  қоршаған  орта  шарттарына
байланысты таңдалады.

Дезинфекциялық  ерітінділердің  жіктелуі(химиялық  құрылымына
байланысты)

1)Йод, бром негізінде галлоидтан тұратын препараттар:хлордан тұратын:
хлор ерітіндісі, кальций гипохлориді, хлорамин Б, диохлор, пантоцид; йод
негізінде:  спиртті  йод  ерітіндісі,  Люголь  ерітіндісі,  йодинол,  йодокам,
йодоформ, йодонат; бром негізінде: аквабор.

Айқын бактерицидті,  спороцидті,  фунгицидті және дезодорирлеуші әсерге
ие,  бірақ  респираторлы  жүйені,  көзді  тітіркендіреді,  токсикалы,
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утилизацияны дұрыс жасамаса қоршаған ортаға зиян, коррозия шақырады,
иісі  тұрақты.  Кемшіліктеріне  қарамастан,  бұл  топ  заттарын  медициналық
мекемелерде кеңінен қолданады.  Олар қол жетімді,  тиімді,  бірақ  қолдану
және утилизация ережелерін қатал қадағалауды талап етеді.

1)Көмірқышқыл  газынан  тұратын:калий  перманганаты,  сутегі  асқын
тотығы  ерітіндісі.  Бұл  топтағы  препараттардың  әсер  ету  принципі
мкроораганизмдердің  протоплазмасынан  органикалық  компоненттердің
қышқылдану  және  көмірқышқыл  газының  бөлініп  шығуына  негізделеді.
Сутегі асқын тотығы жараларды тазалауда және қан тоқтатуда қолданылады.
Улылығы аз, табиғи орта үшін қауіпсіз, специфиқалық иісі жоқ.

Олардың басты кемшілігі – жоғары коррозиялық белсенділігі бар,сондықтан
олар металды инструменттерді өңдеу мен тазалауда қолданылмайды.

2) Альдегидтен  тұратын:формальдегид,  глиоксаль,  сайнекс,  деконекс,
лизоформин-3000,  глутарал,  бианол  және  т.б.Кешенді
бактериоцидті,споралы,вирулентті  эффект  көрсетеді,  микроорганизмдердің
барлық түріне жоғары антимикробты белсенділік танытады. Медициналық
инструменттер мен бұйымдарға коррозия тудырмайды, оларды пластикалық
линзаларды  және  резеңке  бұйымдарын  тазалауда,  сондай-ақ  қиын
конфигурациялы  (мысалы,  эндоскоп)  технологияны  дезинфекция  жасауда
қолданылады.

3)Құрамында спирт бар заттар:70% этил спирті, изопропанол, пропанол,
октенисепт, изосепт, предез, инцидинликвид, микроцид және т.б.

Бактериоцидті,  туберкулоцидті, фунгицидті қасиет көрсетеді. Улылығы аз,
дақ  қалдырмайды  және  экологиялық  қауіпсіз  болып  саналады.  Спиртті
заттарды теріге антисептик ретинде қолды тазалауда,  иньекция жасағанда
көп  қолданады.  Стетоскопты,  қайшыны,  термометрлерді  дезинфекция
жасауда  пайдаланады.Бірақ  дезинфактанттардың  бұл  түрі
микроорганизмдердің вегетативті формалары мен спораларына байланысты
әсерсіз.  Эндоскоп,  хирургиялық  материал,  құрал-жабдықтарды  спиртпен
өңдеу  эффективтілігі  төмен  және  инфекциялардың  таралуына  алып  келуі
мүмкін.

4) Беткейлі-белсенді  заттар  (ББЗ): Биодез-экстра,  Велтолен,  Вапусан,
амфолан,  және  т.б.Олар  құрамындағы  төрттік  аммоний  қосындысы,
аминдер, амфолитік ПАВ бөлшектері арқасында ісер етеді. Ащы иісі жоқ,
металлды тот бастырмайды, токсикалық әсері төмен, шырышты қабық пен
тыныс  алу  ағзаларын  тітіркендірмейді,  науқастар  мен  персоналдардың
қатысуымен  қолданыла  береді.  ББЗ  –  микроб  клеткасы  қабығының
өткізгіштігін  өзгертеді,  сондықтан  да,  басқа  да  дезинфекциялық
құралдармен  қоса  қолданысқа  түседі.  Жоғары  жуып-шаюшы  әсерінің
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арқасында  біріншілік  дезинфекциямен  бірге  стерилизация  алдындағы
кезеңде қолданылады.

ББЗ – липофильді вирустарға қарсы бактерицидті, фунгицидті, вирулицидті
әсері  бар.  Бірақ,  споралық  белсенділігі  жоқ,  және  де  өкпе  құрт  ауруы
микобактериясы мен гидрофильді вирустарға әсер етпейді.

5)Гуанидинді препараттар  полигексаметиленген  гуанидиннен  және
хлогексидиннен негізіндегі:  полисепт, демос, биор, лизетол, фугоцид және
т.б.Жіңішке  спектрлі  бактериоцидті  белсенділік  пен  тіркеме  нәтижесімен
ерекшеленеді. Осы байланыстар бактериялардың ара қатынасында белсенді,
басқа  туберкулездің  микобактерияларында,  бірақ  вирустарға,
саңырауқұлақтарға,  спораларға  белсенділік  көрсетпейді.  Олардың
мінездемелік  ерекшеліктері  –  өңделген  қабықша  бетінде  құрылу,  қалдық
ұзақ бактерицидті  әсерді  қамтамасыз етеді.Инвентарьға  төмен токсикалық
әсеріне байланысты, ең ыңғайлы препараттардың санына жатады.

6)Фенолды:амоцид, резорцин, трикрезол, ферозол, резорцин, бензонафтол,
ваготил  және  т.б.  Бактериоцидті,  спорацидті  және  фунгицидті  әсер
көрсетеді.  Теріні  тітіркендіреді  жаққан  жерге  тез  сіңеді,  токсикалық.
Антисептик  ретінде  стоматологияда  тамырлы  каналды  және  тіс
пульпасының  некротизациясын  өңдеуде  қолданылады.  Ваготил  жергілікті
бактерицидті  және  трихомонацидті  әсер  көрсетеді.  Резорцин  антисептик
ретінде  фенолдан  кем.  Аз  концентрацияда  кератопластикалық,  ал  көп
мөлшерде кератолитикалық және күйдіргіш әсер көрсетеді.

7) Органикалық  қышқылдар. Қазіргі  уақытта  ғалымдар  перокси
қышқылдардың  антимикробтық  қасиетін  зерттеуде,  аз  концентрацияда
перпарат  оныі  негізінде  жоғары  бактерицидті  әсер  көрсетеді.  Кең
қолданылмайды.

Дезинфекциялық ерітінділерді дайындау техникасы

Хлорлы әк ерітіндісін дайындау техникасы

1) Алдымен 10% хлорлы әк ерітіндісін дайындайды - 1 кг құрғақ хлорлы әкті
10  л (ыдыс)  суық суға араластырады (хлорлы әкті ағаш күрекшемен
ұсатады);
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2) қосындыны бір тәуілікке қалдырып қояды;
3) дайын болған ерітіндіні қара ыдысқа құйып, ауызын бекітіп қояды;
4) хлорлы әк ерітіндісінің жұмыс ерітіндісін дайындайды:
 0,1 % - 100 мл 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9,9 л суға;
 0,2 % - 200 мл 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9,8 л суға;
 0,5 % - 500 мл 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9,5 л суға;
 1 % - 1 л 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9 л суға;
 2 % - 2 л 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 8 л суға.

Хлорамин ерітіндісін қолданар алдында дайындалады:
 0,1% - 1 г хлорамин 999 мл суға;
 0,2% - 2 г хлорамин 998 мл суға;
 0,5% - 5 г хлорамин 995 мл суға;
 1% - 10 г хлорамин 990 мл суға;
 2% - 20 г хлорамин 980 мл суға;
 3% - 30 г хлорамин 970 мл суға;
 5% - 50 г хлорамин 950 мл суға.

Тапсырма:
1. Тазалау және дезинфекциялау үшін арналған ОМ-22614 машинасымен

танысу
2.Дезинфекция түрлерін игеру
3.ОМ-22614 машинасының жұмыс істеу принципін меңгеру

15  Тақырып.  Мал  қораларын  желдетуге  арналған  жабдықтар.  Мал
ғимараттарын жылытуға арналған жабдықтар

Сабақтың мақсаты: Мал қораларын желдетуге және жылытуға арналған
жабдықтармен танысу

Мал қораларын желдетуге  арналған жабдық. 
Төмен қысымды осьтік желдеткіштер 1,96 кПа дейін) желдету жүйелерін,

мал  ғимараттарда  пайдаланылатын,  қабырға  ойықтарды  және  тікелей
қораптардың ішіне  орнатуға  болады.  Жиі,  осы желдеткіштер  ғимараттардың
шатырларына   орналастырылады;  ,  онда  түтігі  ұзындығы және  материалдық
тұтыну барынша азайтылуы мүмкін.  Желдеткіштер  екі талаптарға сай болуы
керек: тұрақты (желдеткіш жоғары жылдамдықпен жұмыс істеп тұр (желдеткіш
төмен  жылдамдықпен  жұмыс  істейді)  қысқы  уақытта  жануарлардың
шығарылған кез келген артық ылғалды алып тастау, ал жазда артық жылуды
алып тастау. Көрсетілген температура жағдайында қажетті ауаны қамтамасыз
ету үшін, желдету жүйесі икемді болуы тиіс. . Қыс мезгілінде, ауаның әрқашан
берген  жөн, ал жазда - кезеңді түрде. Сіз ауаның айтарлықтай сомасын ұсынуы
қажет болғанда мезгіл - үздіксіз жұмыс істеу үшін және жоғары - шағын: Осы
мақсатта жүйеде екі еселенген жылдамдықты желдеткіш қаралған , бірақ көбіне
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1 екі еселенген жылдамдықтың орнына екеу орнатады : шағын - үздіксіз жұмыс
істеуі  үшін  және  жоғары  -  сіз  ауаның  айтарлықтай  сомасын  ұсынуы  қажет
болғанда мезгілде.

Ауа қабылдағыш және өткізетін шахталары ішінен  су өткізбейтін қабаттан
жасалады  су буы консентрациясы шахта ішіне өтпес үшін 

Шахталарды   бекіту-реттегіш  құрылғылармен  жабдықтайды  (дроссель-
клапандармен, ысырмалармен) жекелеген учаскелерін немесе бүкіл  ауа алмасу
жүйесін  ажыратуға арналған реттеуіш  .

Ағынды сорғыш желдеткіш (микроклиматтық) камера – бұл оқшауланған
қора  -жайлар  ішіне  салынатын  немесе   орналастырылатын  негізгі  мал
шаруашылығы саласындағы жұмыстарды атқарады

Камераларда  желдету  жүйелерінің  жабдықтары   орнатылады,.
Тағайындалуына байланысты камераны ажыратады  нақты және сору .

Желдеткіш каналдар қора-жайлардың еден астына орналастырылады, ішкі
оқшаулағыш  конструкция немесе баспалдықты жасайды .  Материал ретінде
пайдаланады  кірпіш,  құрама  темірбетон  конструкциялар,  асбестцементті
құбырлар, қораптар және шлакобетонные тақталар. Бұру үшін пайда болатын
конденсат арналары жол жағына қарай ылдиы ауаның қозғалыс. Каналдардың
бұрылытын немесе  иілетін  орындарында су жиналатын немесе канализацияға
шығарылатын құдықтар қарастырылған.

Ауа  өткізгіштер  мал  шаруашылығы  қора-жайларында  жол  бойынша
қабырғаларға,  төбеге,  бағаналарға  және  басқа  да  құрылыс конструкциялары,
ғимараттарына  тағылады.  Негізінен   дөңгелек  ауа  өткізгіш  арналар
қолданылады  ,ағаштан  дайындалған  ,  асбест-цемент  және  керамикалық
құбырлардан,  сондай-ақ  синтетикалық  материалдардан  жасалған.  Тоттанудан
қорғау үшін жасалған ауа өткізгіштер ішінен және сыртынан  қорғаныш суға
төзімді  лактармен жабады немесе мырышпен болаттан дайындап қаптайды

Бекіту-реттегіш  құрылғылар  желдеткіш  жүйесінің  қай  жері  өтетін  ауа
санының реттелуін  қажет етсе сол жерге орнатылады (желдеткіш, ағынды және
соратын тесіктерді жабуға және т. б.

Дроссель-клапаны және  шиберы,фиксаторы бар, оны белгілі бір қалыпта
ортану үшін, ереже бойынша болаттан жасалады немесе қажет болған жағдайда
қасбеттік жылындырып жасады. 

Автоматталған  құрал,  жабық  климаттық  жағдайларына  байланысты,
ауаның  көлемін  реттейтін  кеңінен  мал  шаруашылығында  пайдаланылады.Ең
көп  тараған  жартылай  өткізгіш-өшіру  термостаттар  ПТР-2,  пропорционалды
ПТР-П, және биметалл сенсорлар ДТКМ.

Сорғыш  орнатқыштар  типне,  ПВУ  автоматты  түрде  сыртқы  және  ішкі
температураға  сәйкес  түзетілген  бөлмеде  және  ауа  ағымы  берілген  ауаның
температурасын ұстайды. 

Орнату,  ғимараттың  төбесі  орналасқан  (цилиндрлік  амортизаторлар)
жабдықтау және пайдаланылған үйінділерінің жанкүйерлер мен датчиктермен
бақылау блогымен электр бірлік тұрады. Суық ауасы жылыту үшін электронды
қыздырғыштар элементтерін пайдаланды.
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Қондырғыларында ПВУ-ның таза ауа ағыны, бөлменің төбесі  плиталары
мен қабырғасын жуады жануарлар орналасқан аймағын кіреді, ластанған ауаны
түсіреді  және  желдеткіштің  сору  ашылуына,  оны  бағыттайды.  Орнатылған
ерекшелігі ПВУ-  құбырлар қосылыстарға құрылғы үшін қажеттігін жояды бір
бірлігінің  (білік)  жеткізу  және  пайдаланылған.  Өнімділігінің  параметрлері
ПВУ-4, ПВУ-6 және  ПВУ-9 сәйкесі  4000, 6000 и 9000 м3/ч жабдықтау және
әуе күші орнатылған қыздыру элементтері 15…19 кВт. 

Жабдықтар  жиынтығы  «Климат»  мал  ғимараттар  автоматтандырылған
желдету  үшін  жасалған.  Жиынтықтар  су  (бу)  жылытқыштар  жылыту  және
желдету  бірлік  арқылы  ауаны  жылыту  жүйелерімен  жабдықталған.  Қыста
бөлмеде  қажетті  ауа  температурасы олардың өшіру толық («климат-2» және
«климат-4»)  немесе  жылытқыштар  жылу  өзгеруіне  («климат-3»)  дейін  бір
мезгілде  автоматты  өзгерту  жылдамдығы  пайдаланылған  және  жабдықтау
жанкүйерлер сақталады.

Жинағы  «Климаттың  2»  құралы  turbouvlazhniteley  (тек  жоғары)  және
салыстырмалы ылғалдылық бақылайды «климат-4». Сонымен қатар, мен әуе-
кептірілген.

Жылытқыштар барлық жиындарда 300C төмен су қайтару температураны
төмендету,  ал  мұздату  қорғауды  қамтамасыз.  Жазда,  бөлме  температурасы
пайдаланылған  Желдеткіштің  айналу  жиілігін  өзгерту  арқылы  реттеледі.
Ағыстық  орнату  ғана  қажетті  ылғалмен  қамтамасыз  ету  үшін  ең  төменгі
жылдамдықпен жұмыс істей алады.

Мал ғимараттарын жылыту үшін жабдықтар.
Жас малдарды жергілікті жылыту құрылғысы
Ірі шаруашылықтар мен кешендердің өндірістік үй-жайлар жылыту үшін

қазандық,жылужәне  жылу  құрылғылары,  оның  ішінде  орталықтан  жылыту
жүйесін, пайдаланады.

Ішкі пеш, газ, қатты отын: қазандық отынның әр түрлері бойынша жұмыс
есептелген  жалпы  жылу  сыйымдылығы  қазандықтар  орнатылған.  Мұндай
нысандар,  1,1  республикада  жылу HF қазандардың  үшін  қол  жетімді  болып
табылады; 0,75; 0,4 МВт.

Электр қазандар Қазіргі елде қолданылмайды.
Сонымен қатар күл, өлшеу құралдары және автоматика жою үшін, оттық

қазандық отын тамақтандыруға арналған су желілік сорғылар, құрылғыларды
дайындау үшін қазандық жабдықтарын орнатылған қазандар.

Жылу орта (95 температурасы ыстық су - 1000C бу немесе қыздырылған
(350 - 4400S)) Жылытылатын үй жылыту құрылғыларға оқшауланған құбырлар)) Жылытылатын үй жылыту құрылғыларға оқшауланған құбырлар
арқылы  беріледі:  
радиаторлар, электр жылытқыштар, жылу пластиналар, темір құбырлар қырлы,
тегіс  болат  құбыр  тізілімдерін,  су  немесе  бу  жылытқыштар  құйылған.  Кім
қазандыққа құбырлар мен қайтару арқылы салқындату жылу берді қазандық су
кеңістігіне  кері  беріледі.  
Жануарларға 1500s үшін үй-жайларды жылыту құрылғыларының температура
шегі,  құс  үйлерде  950S)) Жылытылатын үй жылыту құрылғыларға оқшауланған құбырлар.  
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Құрылғылар жануарлар мен күзетшілер бар құстар жерлерде қолы жетпейтін
орналастырылған, сондай-ақ кірді тазалау мүмкіндігін қамтамасыз тиіс. 

Орталықтандырылмаған  жылумен пайдалана  ұсақ  шаруа  қожалықтарын,
жеке бөлмелер жылыту үшін: қазандық немесе басқа жылу генератор тұратын
жергілікті  жылыту жүйесі  жылытылатын үй-жайда  орналасқан.  Келесі  жылу
келтіретін  өсімдіктер  жағыңыз:  жылу  беру  жүйесі  мен  жылытқыштар
қазандықтарды,  түрі Т.Г.  түрлі  жылу электр және ауа ағынын күйдіру жылу
генераторлары ауа жылытқыштар, газ-S)) Жылытылатын үй жылыту құрылғыларға оқшауланған құбырларH 0,07 S)) Жылытылатын үй жылыту құрылғыларға оқшауланған құбырларH-0,09 (70 (116 ÷ 40 кВт, 6 ÷ 25
мың  м3  /  сағ.)  -  90  кВт;  5  ÷  7  мың  м3  /  сағ),  elektrokalorifernye  орнату,
желдеткіш, жылыту және желдету бірлік ..

Арнайы  шамдар  бар  инфрақызыл  жылу  орнату  IR,  пайдаланып  төлін
жергілікті  жылыту  үшін.  торайлардың  жиі  электр  қыздырғышы  панельдер,
кілемдер,  еден  жабындарын  пайдалану  үшін.  Балапандарды  үшін  кеңінен
элементтік (құбырлы) жылытқыштар брудерлер пайдаланылады.

 
Тапсырма:
1. Мал қораларын желдетуге  арналған жабдықтармен танысу
2. Мал қораларын жылытуға арналған жабдықтармен танысу
3. Жабдықтардың жұмыс істеу принциптерін меңгеру
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Тест сұрақтары

1. Ветеринарлық – санитарлық жұмыстың механизациясы болып табылады:
А) бөлек дисциплина; 
В) санитарлық санитарияның құрам бөлігі;
С) міндетті компоненті;
Д) техникалық прогрестің шартында керекті;
Е) техника сапасының көрсеткіші.

2.  Профилактикалық дезакаризацияны өткізеді:
А) алдын ала, кенелер пайда болмай тұрып;
В) кенелердің биологиясын ескеріп, арахноздардың көбеюі, акарацидтік 
препараттардың қалдықтарының әсер етуі;
С) кенелердің пайда болу кезінде;
Д) аурудың пайда болу кезінде;
Е) жануарларды шаруашылыққа кіргізіп және шығарғанда;

3.  Дезинфекцияның ылғал әдісі – бұл:
А) отпен өңдеу;
В) ыстық бумен өңдеу;
С) сөндірілмеген әкті қолдану; 
Д) хлорлы әкпен ақтау;
Е) айналаны гидравликалық тазалау және ыстық сұйықтықпен химиялық 
өңдеу.

4.   Санитарлық өткізгіш:
А) ветеринарлық кордон;
В) шекарада инфекциялық ауру ошағындағы уақытша ғимарат;
С) милиция бекеті;
Д)адамдарды санитарлық өңдеу, дезинфекция және олардың киімдері мен 
аяқ киімдерін дезинсекциялайтын арнайы орын;
Е) барлық жауап дұрыс.

5.   Мал тұратын орындардың дезинфекциясы тұрады...
А) жалғасқан екі кезең;
В) үш кезең;
С) төрт кезең;
Д) бес кезең;
Е) бір қимыл.

6.   Тиазонды дезинфекцияға қолданады:
А) жылыжайлы – булы шаруа қожалық топырағында;
В) бактериялық  және вирустық  инфекция кезінде сұйық қалдықтарды және 
ағынды суларды тазалау
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С) бөлмелер;
Д) жауаптар А және В
Е) азықтар

7.  Мобильді  дезинфекциялық қондырғылар мыналар үшін  қолданылады:
А) бөлмелерді салқын және ыстық ерітінділермен дезинфекциялау, 
дезинфекциялық ерітіндімен немесе инсектицидті препараттармен, 
жануарларды жуу, ақтау, мықты жабындыларды термиялық тазарту, жүретін
орындарды және территорияны тазалау;
В) кішігірім аудандарды өңдеу үшін шағын мал шаруа қожалықтарын 
дезинфекция және дезинсекциялау, айдалатын жайылымдарда;
С) қызметтік және концентрлі ерітінділерді дайындау, тазалау және 
дезинфекциялау, дезинфекциялық техниканы әкелу үшін 
электроқозғалтқыштарды қолданады;
Д) кенелерге және жәндіктерге қарсы су шашу және жуындыру;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

8.   Дезинфекциялық кәсіпорындарға мыналар жатады:
А) мал шаруашылығы орындары;
В) құс және мал соятын кәсіпорындар;
С) жануар өнімі;
Д) сүйек ұнын өндіретін заводтар;
Е) тұтас барлық жауап.

9.  ДУК-1 компрессорлық құрылғысы қолданылады:
А) цистернадағы артық қысымды жасау;
В) дезинфекциядық құралдарды шаңнан тазарту;
С) вакуумды алу;
Д) төмендетуді жасау;
Е) маткалық ерітіндімен толтыруға арналған.

10.   Ветеринарлық дезинфекциялық автомобиль (ВДА) жабдықталған:
А) ауаны қысуға арналған компрессормен
В) дөңгелекпен және фармен,
С) өткізу қорабымен;
Д) дұрыс жауабы жоқ;
Е) барлық жауап дұрыс.

11.   СДАГ- 2 құралымен жұмыс жасаған кезде техникалық қауіпсіздік 
ережелерін орындау үшін:
А) генератор жерде тұру қажет;
В) жұмыс жасау кезінде 3 метрден кем емес ара қашықтық сақтау қажет;
С) генератор 30 минуттан артық жұмыс істеуін болдырмау;
Д) генераторды қосуды жаймен трансформатор арқылы жасау; 
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Е) А,В,С,Д жауаптары

12.   Душ пен шашқыштардың құрамына кіреді:
А) автомобиль;
В) қоралар, технологиялық құрылғыларды орналастыратын алаңдар, сорғыш
резервуар, 5 секциясы бар участок;
С) техникалық сұрақтар бойынша маман;
Д) техникалық құжаттар жинағы;
Е) орнату және орналастыруға паспорт.

13.  Сауатын құрылғыны дезинфекциялау үшін қолданады:
А) сүтке иіс өткізбейтін химиялық заттар;
В) металл коррозиясын шақырмайтын химиялық заттар;
С) сүт сапасына әсер етпейтін химиялық заттар;
 Д) хлор препараттары;
Е) барлық жауап дұрыс.

14.  Қыздырғыш лампалардың орташа жану ұзақтығы:
А) 1000 сағат;
В) 100 сағат;
С) 500 сағат;
Д) 15-20 сағат;
Е) 500-700 сағат.

 15.  Мал шаруашылығы аймақтарына қоздырғыштар түседі:
А) мал шаруашылығы фермаларына жануарларды жинақтау кезеңінде;
В) жануарлар жайылымдарда тұрған уақытта;
С)  азықтармен бірге алып келінген;
Д) сумен;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

16.  Әр түрлі химиялық заттарды инвазиялық аурулар эмбриондарына қарсы 
қолдану:
А) механикалық әдіс;
В) физикалық әдіс;
С) химиялық әдіс;
Д) биологиялық әдіс;
Е) термиялық әдіс.

17.  Ветеринарлық санитария келесі сұрақтарды шешеді: 
А) жануарларды инфекциялық аурулардан қорғау;
В) жануарларды ұстауда көп өнім алу үшін резистенттіліктің жоғарғы шегін 
қамтамасыз ететін оптималды температураны орнату;
С) азық сапасын, өнімді, жануардан алынған шикізатты қорғау;
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Е) жоғарыдағының барлығы.

18.   Заттың бетін өрдеп дезинфекциялағанда қолданады:
А) газ жанғыштар жалынын;
В) лампа шам жалынын;
С)спиртшам жалынын;
Д) А және В жауабы; 
Е) Бұл әдісті өрт қауіпсіздігіне байланысты қолданбайды.

19.  Душ орындарында қой экспозициясы:
А) 1-2 секунд
В) 1-2 минут
С) 1-5 минут
Д) 30 минут 
Е) 15 минут

20.   Дезинфекция жүргізу жоспары өзіне мыналарды қосады:
А) өңдеуге жататын учаскілердің қаралу мәліметі;
В) жұмыс көлемі;
С) өңдеу әдісі;
Д) көлік пен құрылғылардың аты және маркасы;
Е) барлығы

21.Ветеринарлық санитарияның қосымша бөлігі болып табылады:
А) ветеринарлық – санитарлық жұмыстың механизациясы;
В) жануарларды өсірудің акушерлігі және биотехнологиясы;
С) эпизоотология;
Д) паразитология;
Е) хирургия.

22.   Мал шаруашылығы аймақтарына қоздырғыштар түседі:
А) мал шаруашылығы фермаларына жануарларды жинақтау кезеңінде;
В) жануарлар жайылымдарда тұрған уақытта;
С)  азықтармен бірге алып келінген;
Д) сумен;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

23.  Инвазиялық материялды күн көзін, ультракүлгін сәулені, кептіру, 
қатыру, жоғарғы температура, иондаушы радиация, электроэнергияны  
пайдаллану арқылы жою – бұл:
А) механикалық әдіс;
В)  химиялық әдіс;
С) физикалық әдіс;
Д) биологиялық әдіс;
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Е) дұрыс жауабы жоқ.
24.   Формальдегид ( құмырсқа қышқылы альдегиді) – бұл:
А) газды, түссіз, өзіне тән иісі бар – суда, спиртте және эфирде жақсы еритін
зат;
В) сұйықтық;
С) кристалды зат;
Д) дұрыс жауабы жоқ;
Е) барлық жауап дұрыс.

25.   Портативті дезинфекциялық аппараттар қолданылады:
А) дезинсекцияға;
В) тек дезинфекцияға;
С) шағын жерде дезинфекция және дезинсекция жасауға;
Д) тасымалдау ыңғайлы;
Е) эстетиктер

26.   Поршенді насостар  гидропульті категориясына жатады:
А) қолдан жасалған үлкен гидропульт КЗ;
В) ГС - 2М
С) «Север» УАРС.

27.  ДУК – 1 жұмысқа қолдану:
А) әр дезинфекцияны жасап болғаннан кейін құрылғыны жақсылап жуу;
В) қысқы уақытта тек жылы гараж болғанда ғана рұқсат береді;
С) тек тех.байқаудан кейін;
Д) А және В варианты;
Е) көлік жүргізу құжаты болғанда.

28.   УДФ – 20 прицепті дезинфекциялық құрылғы қолданылады:
А) мал шаруашылығы орындарында ветеринарлық- санитарлық өңдеулер 
өткізгенде;
В) жануарларды дезинфекциялайтын және реппелентті ерітінділермен өңдеу
үшін;
С) жануарлардың шикізатын өндіретін кәсіпорындарда дезинфекция және 
дезинсекция  жасау  үшін;
Д) барлық жауап дұрыс;
Е) базар территориясын, мал сою пункттерін және ет комбинаттарын 
дезинфекциялау үшін.

29.   Жануарларды өңдеу үшін қолданады:
А) барлық варианттар;
В) тасымалданатын душтар және су шашқыштар;
С)  станционарлық душтар және су шашқыштар;
Д) жуынатын ванналар;
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Е) А,В,С,Д жауаптары.

30.   Қойларды жуындыру үшін душтардың қажетті мөлшері:
А) 3-5 есе кем химиялық препараттар кетеді;
В) эмульсияның тұрақты сапасы;
С) жануарда жарақаттың болмауы;
Д) технологияның және қолданудың оңайлығы;
Е) барлығы.

31.   Газды жанғыш тұрады:
А) түтік, шүмек, вентиль, тұтқа;
В) түтік және жанғыш системасы;
С) мылтық және жандырғыш;
Д) күрделі газ өткізгіш системасы;
Е) шүмек, қалам, жанғыш.

32.   Кейбір кеміргіштер тасымалдайтын инфекциялық ауруларды 
тарататындарды жою әрекеттері – бұл:
А) дезинфекция;
В) дегеазация;
С) дератизация;
Д) аэрация;
Е) мелиорация.

33.  Иісті кетіруге арналған әрекеттер:
А) дегазация;
В) дезинфекция;
С) дезинсекция;
Д) дератизация;
Е) мелиорация.

34.   Мәжбүрлі дезакаризацияны өткізеді:
А) кенелер пайда болғанда;
В) кенелер жануарларда паразитті тіршілік етіп ауру тудырғанда;
С) жануарларды шаруашылықтан тыс жерге шығарғанда және кіргізгенде;
Д) химиялық заттармен;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

35.  Сода ыдырайды:
А) кальцийнирленген (көмірқышқылды)
В) бикарбонат (екі есе қышқыл, ішуге болатын);
С) кристалды;
Д) А,В,С жауаптары;
Е) дұрыс жауабы жоқ.
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36.   Әк жармасы, әкті сүт, сөнбеген және сөнген әк жатады:
А) химиялық дезинфекциялаушы заттарға және сілтіге;
В) қышқылға;
С) ауыр металл тұздарына;
Д) хлорлы заттарға;
Е) формалинге.

37.   Ылғалды дезинфекцияға арналған құрылғылар болады:
А) станционарлы;
В) қозғалмалы;
С) тасымалданатын;
Д) қолдан жасалған;
Е) жоғарыдағының барлығы.

38.   Ылғалды дезинфекция мен дезинсекцияға арналған 
кұрылғыларқолданылады:
А) бір өңделетін ауданға аз мөлшерде  кеткен дезинфекциялық ерітінді 
заттардың біркелкі толықтай жабылуын қамтамасыз ету;
В) қиын жерлердегі төбені, қабырғаны, терезелерді жуу
С) азықтандыратын орынды, еденді, қалдықтарды тазалау;
Д) бөлмені санитарлық тазалау;
Е) жануарларды сумен шашырату және жуындыру.

39.   АО – 2 қолдан жасалған су шашқыш:
А) поршенді насос категориясына жатады:
В) оператордың арқасында тасымалданады;
С) қолдану оңай;
Д) А және В варианты;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

40.   Спора құрайтын микроорганиздер температураға төзімді:
А) 140-150оС
В) 200-300оС
С) 50-80оС
Д)100-200оС
Е) 1000оС

41.Ветеринарлық санитария – бұл:
А)санитарлық жұмысты қорғау және санитарлық – эпидемиологиялық 
халыққа қызмет көрсету  қажеттіліктін және нормативтерді құқықты 
акттердің жиынтығы;
В) сыртқы ортаның адам организміне әсер етуін үйрену туралы әдістердің 
жиынтығы;
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С)жануарлардың инфекционды және инвазионды ауруларының 
профилактикасы және жоғарғы санитарлық сапада жануарлардың шикізаты 
мен азықтары туралы сұрақтарды қамтитын ветеринарияның бөлімі;
Д) өнім сапасы мен оның мемлекеттік стандартқа сай екендігі туралы құжат;
Е) лабораториялық және өндірістік зерттеулерді ұйымдастыру әдістері.

42. Инфекциялық ауру қоздырғыштарын механикалық әдіспен жою  - бұл:
А) механикалық әдіс;
В) химиялық әдіс;
С) физикалық әдіс;
Д) биологиялық әдіс;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

43. Инфекциялық ауру қоздырғыштарының берілу көздері:
А) су:
В) жануарларды күтуге арналған қоршаған заттар;
С) ауалы орта;
Д) ауру және ауырған жануар;
Е) барлық жауап дұрыс.

44. Дезинфекция өткізілу қажет кәсіпорындарға жатады:
А) мал шаруашылығы қожалығы;
В) жануарларды және құстарды соятын кәсіпорындар;
С) жануар шикізаты;
Д) сүйек ұнын өндіретін заводтар;
Е) барлық жауап дұрыс.

45.  Формальдегидті қолданады:
А) бөлмені ақтау;
В) камераны жабық жердегі түкті, арнайы киімді, жіпті және теріні тазарту;
С) ыдысты, жануарды күту құралдарын жуу;
Д) дұрыс жауабы жоқ;
Е) барлық жауап дұрыс.

46.   Айдау жайылымдарындағы ануарлардың терісін өңдеу үшін міндетті:
А) мобильді дезинфекциялық құрылғылар;
В) қозғалмалы жуғыш дезинфекциялық заттар;
С) аэрозольды генераторлар;
Д) гидропульттер, су шашқыштар, аэрозольді баллондар;
Е) формалинді бөлме.
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47.     АО – 2 қолдан жасалған су шашқыш қолданылады:
А) дезинфекция және дезинсекция;
В) шағын мал шаруашылығы қожалықтарын, көмекші аймақтарды 
дезинфекциялауға, шағын топты немесе бөлек жануарды дезинсекциялауға;
С) бөлмені тазалауға;
Д) ыдыстарды өңдеуге;
Е) дезинсекцияға.

48.   ДУК -  құрылғысымен қызмет атқарады:
А) 1 адам;
В) 2 адам;
С) 3 адам;
Д) 4 адам;
Е) 5 адам.

49.   УДФ – 20 құрылғысы жұмыс жасайды:
А) автомобильді режимде;
В) қолды режимде;
С) бензинді мотормен;
Д) дизельді маймен;
Е) трансформатормен.

50.  Душ және су шашқыш құрылғылар арналған:
А) жануарлардың жүзуіне;
В) қойларды жуындыруға;
С) сиырларды және шошқаларды бүркуге;
Д)  терісінің және түгінің бүлінуінің алдын алу;
Е) терісінің тазалығы.

51. Қойларға душ мөлшерінің аз болуынан:
А) теріні сапасыз ылғалдандыру;
В) пайдаланылған эмульсиямен қоршаған ортаны ластау;
С) өндіріске кері әсері;
Д) эмульсия сапасының тұрақсыздығы;
Е) сұйықтық температурасын тұрақты ете алмау.

52.  Редуктордағы газ давлениесі болуы керек:
А) 0,2 – 0,5 атм;
В) 0,8 – 10 атм;
С) 0,2 – 0,8 атм;
Д) 1 – 1,5 атм;
Е) 1,5 – 2 атм.
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53.  Дезинфекцияның ылғал әдісі – бұл:
А) отпен өңдеу;
В) ыстық бумен өңдеу;
С) сөндірілмеген әкті қолдану; 
Д) хлорлы әкпен ақтау;
Е) айналаны гидравликалық тазалау және ыстық сұйықтықпен химиялық 
өңдеу.

54.  Ветеринарлық санитарияда қолданатын техникалық заттар:
А) гидропульттер және қолдан жасалған су шашқыштар;
В) аэрозольды баллондар және аэрозольді генератор;
С) қозғалмалы жуғыш дезинфекциялық заттар;
Д) біріктірілген жуғыш дезинфекциялық заттар;
Е) жоғарыдағының барлығы.

55.  Мал шаруашылығы қожалықтарында инфекциялық аурулардың тууы 
туралы шекті система:
А) дезинфекция;
В) дератизация;
С) дезинсекция;
Д) дезакаризация;
Е) барлық жауап дұрыс.

56.   Респираторлы аурулар таралады:
А) байланысқанда;
В) ауалы – тамшылы жолмен;
С) жануарларды күтуге арналған заттармен;
Д) А және В варианты;
Е) дұрыс жауап жоқ.

57. Қырғыш, күрек, сыпырғыштың көмегімен санитарлық тазалау – бұл: 
А) гидротазалау;
В) механикалық тазалау;
С) санитарлық іс шара;
Д) ескірген әдіс;
Е) отандық ноу – хау.

58.   Иісті кетіруге арналған әрекеттер:
А) дегазация;
В) дезинфекция;
С) дезинсекция;
Д) дератизация;
Е) мелиорация.
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59.   Химиялық дезинфекциялаушы заттарға жатады:
А) ультракүлгін сәулелер, кептіру, температура, ионды сәулелену;
В) микробтар, саңырауқұлақтар, актиномицеттер;
С) сілтілер, қышқылдар, фенолдар, ашытқылар, крезолдар, газдар;
Д) барлық жауаптар дұрыс;
Е) дұрыс жауап жоқ.

60.   Фермаға арналған көліктер мен құрылғылар:
А) дезинфекциялық техниканы алып келуге электроқозғалтқышты 
қолданады;
В) кішігірім аудандарды өңдеу үшін шағын мал шаруа қожалықтарын 
дезинфекция және дезинсекциялау, айдалатын жайылымдарда;
С) қызметтік және концентрлі ерітінділерді дайындау, тазалау және 
дезинфекциялау, дезинфекциялық техниканы әкелу үшін 
электроқозғалтқыштарды қолданады;
Д) кенелерге және жәндіктерге қарсы су шашу және жуындыру;
Е) дұрыс жауабы жоқ.
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	ББК 40.715
	А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітіледі және баспаға ұсынылады

	ББК 40.715
	§ жоғары бактерицидтілік;
	§ адамдарға зиянсыз болуы;
	§ өңделуші заттардың құртылуын болдырмауы;
	§ суда еруі;
	§ сақтаудағы тұрақтылығы;
	§ қолданудағы ыңғайлылығы;
	§ органикалық заттардың қатысуымен бактерицидті әсерінің сақталуы;
	2) қосындыны бір тәуілікке қалдырып қояды;
	3) дайын болған ерітіндіні қара ыдысқа құйып, ауызын бекітіп қояды;
	4) хлорлы әк ерітіндісінің жұмыс ерітіндісін дайындайды:
	0,1 % - 100 мл 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9,9 л суға;
	0,2 % - 200 мл 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9,8 л суға;
	0,5 % - 500 мл 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9,5 л суға;
	1 % - 1 л 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 9 л суға;
	2 % - 2 л 10 % хлорлы әк ерітіндісін қосу 8 л суға.
	Хлорамин ерітіндісін қолданар алдында дайындалады:
	0,1% - 1 г хлорамин 999 мл суға;
	0,2% - 2 г хлорамин 998 мл суға;
	0,5% - 5 г хлорамин 995 мл суға;
	1% - 10 г хлорамин 990 мл суға;
	2% - 20 г хлорамин 980 мл суға;
	3% - 30 г хлорамин 970 мл суға;
	5% - 50 г хлорамин 950 мл суға.


